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IMPLANTAÇÃO

escala 1:75

AVENIDA SÃO PEDRO
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Caçamba

Muro existente h=2,20m em bloco de concreto aparente.

Instalar espiral cortante em todo o perímetro. Vedar

pequenos trechos danificados utilizando argamassa.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Solicitar pintura de vaga

acessível ao Departamento

Municipal de Trânsito.

Rebaixar guia. Demolir trecho

de piso de concreto e executar

rampa de acesso para veículos.

Rebaixar guia. Demolir trecho de piso de

concreto e executar rampa de

acessibilidade. Instalar piso tátil de alerta.

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.

Executar alvenaria h=70cm. Pintura

sobre reboco em tinta látex cor terracota.

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.
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Caçamba

Rampa sobe i=10,00% desenv. 5,00m

Caçamba

Caçamba

Caçamba
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Portão existente. Remover e refazer

chumbagem das dobradiças,

adequando nível de acordo com o piso.

Pintura em esmalte sintético cor gelo.

Aplicar argamassa sobre

ferragem exposta no pilarete.

Neste trecho, acrescentar 3

fiadas de blocos de concreto ao

muro existente, aumentando a

altura em 60cm.

4
.
0
3

1
.
5
4

1
5
.
0
9

4
.
0
7

2
4
.
9
4

.
2
0

PNEUS E

SELETIVO

MADEIRAS E

INSERVÍVEIS
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PÁTIO

2.67

PATAMAR PARA

DESPEJO DE ENTULHO

NAS CAÇAMBAS
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JARDIM
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Manter nível natural. Raspagem da

vegetação rasteira e plantio de grama.

Alvenaria existente h=100cm.

Pintura sobre blocos de

concreto em tinta látex cor

terracota, em todas as faces.
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RAMPA PARA VEÍCULOS

ACESSO

PRINCIPAL

ACESSO

VEÍCULOS

PASSEIO

Piso existente em concreto

PASSEIO

Piso existente em concreto

PASSEIO

Piso existente em concreto

Projeção cobertura

4.00

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.
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Rebaixar guia. Demolir trecho

de piso de concreto e executar

rampa de acesso para veículos.

Sobe

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.

.
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JARDIM

Manter nível natural.

Raspagem da vegetação

rasteira e plantio de grama.

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.

S
o
b
e

i
=

6
%

S
o
b
e

i
=

5
%

97,55

Sobe

i=4,4%

E
q
u
i
p
a
m

e
n
t
o
s
 
C

o
m

u
n
i
t
á
r
i
o
s

d
o
 
B

a
i
r
r
o
 
C

i
t
y
 
P

e
t
r
ó
p
o
l
i
s

Á
r
e
a
 
r
e
m

a
n
e
s
c
e
n
t
e

i=4,9%

97,98

97,28

97,20

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o

perímetro. Vedar pequenos trechos

danificados utilizando argamassa.

Pintura com tinta látex cor cinza.

97,74

97,54

97,74

Instalar mini guia de concreto,

nivelada com o piso.

Largura=07cm Altura=20cm.

Árvore

existente

Árvore

existente

17.35

9.21.076.50
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GUARITA

Pneus reutilizados enterrados

para delimitação do jardim.

Higienizados com produto

desengordurante e pintura em

tinta esmalte sintético cor laranja.
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1.20

Portão existente. Remover e refazer

chumbagem das dobradiças,

adequando nível de acordo com o piso.

Pintura em esmalte sintético cor gelo.

Raspagem de vegetação

rasteira e executar piso em

concreto desempenado.

Ajustar nível ao existente.

Raspagem de vegetação

rasteira e executar piso em

concreto desempenado.

Ajustar nível ao existente.
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Instalar tanque duplo h=90cm.

Torneiras com acionamento

tipo alavanca h=110cm.

1.20

1.38

9.43

9.02

Pneus reutilizados enterrados

para delimitação do jardim.

Higienizados com produto

desengordurante e pintura em

tinta esmalte sintético cor laranja.

25.11

2.00

SobeSobe

4.72

.
2
0

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o

perímetro. Vedar pequenos trechos

danificados utilizando argamassa.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Aplicar argamassa sobre

ferragem exposta no pilarete.

Raspagem de vegetação

rasteira e executar piso em

concreto desempenado.

Ajustar nível ao existente.

7.80

5.00

4.57 5.45

10.02

Instalar rufo sobre o

muro junto à guarita,

executar calafetação.

Fechamentos laterais em telha

ondulada sobre perfis metálicos, entre

o muro e a cobertura. Instalar rufo

sobre o muro e executar calafetação.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Vedar pequenos trechos danificados

utilizando argamassa. Pintura com

tinta látex cor cinza.

Executar alvenaria em

blocos de concreto

aparentes e pilares em

concreto h=2,80m. Pintura

em tinta látex cor menta.

Executar cobertura em

telhas onduladas i=10%

sobre estrutura em madeira.
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P01 P02

i=0,5%

2

2

Demolir trecho de piso de

concreto e executar piso

em concreto armado.

Demolir trecho de piso de

concreto e executar piso

em concreto armado.
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DETALHES ILUSTRATIVOS: CONSULTAR SEMPRE

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E

OS MANUAIS DE SINALIZAÇÃO DO CONTRAN.

SOLICITAR À SECRETARIA DE SEGURANÇA E

CIDADANIA A PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ACESSO EM

NÍVEL OU

RAMPA

PLANTA

escala 1:50

Sinalização vertical

indicativa da vaga
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SARJETA

LEITO

CARROÇÁVEL

DETALHE - VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL
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GUIA

Faixa de acomodação

SARJETA

VIA

.
5
0

0.00

0.15

Demolir piso existente, rebaixar guias e

executar rampa em concreto. Instalar

piso tátil de alerta tipo ladrilho hidráulico

em concreto colorido amarelo.

0.15

PASSEIO

PÚBLICO

PLANTA

escala 1:50

DETALHE

RAMPA ACESSÍVEL

FAIXA DE ACOMODAÇÃO

PARA TRAVESSIA

VIA

CALÇADA

SARJETA

I máx=5%

I máx=8,33%

Não pode haver desnível entre o término do

rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Em vias com inclinação transversal do leito

carroçável superior a 5 %, deve ser implantada

uma faixa de acomodação de 0,45 m a 0,60 m

de largura ao longo da aresta de encontro dos

dois planos inclinados em toda a largura do

rebaixamento.

Executar faixa de acomodação em concreto, com

tubos de PVC embutidos, em diâmetro suficiente

para drenagem da água e evitar empoçamento.

0.45 a 0.60

CORTE

escala 1:25

FAIXA DE ACOMODAÇÃO PARA TRAVESSIA

#

#

Pena

Red

Color

Yellow

Green

Cyan

Blue

Magenta

White
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07

Esp.

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,70

0,15

0,15

0,15

*Demais cores:

plotar color

10 0,10

21 0,20

36 0,20

67 0,20

92 0,20

135 0,20

145
0,35

152 0,30

170 0,20

220 0,20

245 0,10

247 0,10

250 0,15

251
0,15

252 0,15

253 0,15
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35 0,1035

190 0,10190

144 0,10144

ESPECIFICAÇÕES

PISO
PAREDE

2

1

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

PVA cor menta

1

2

Concreto armado desempenado

(vassourado) sobre lastro de brita

3

Camada de pedra brita

4

Grama batatais

Concreto desempenado

(vassourado) sobre lastro de brita

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

PVA cor terracota

ALTURA

QUANT.

QUADRO DE ESQUADRIAS

01P01 2.00Tubular e tela

01P02 4.90
Portão 2 folhas de abrir

MATERIAL TIPO LARGURA PEITORIL OBSERVAÇÕES CORCOD.

Existente - Pintura com esmalte Cinza

Cinza

2.40

2.00

Portão 1 folha de abrir

Existente - Pintura com esmalteTubular e tela

3

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

PVA cor cinza

4

Pintura sobre reboco com tinta látex PVA cor

terracota

APROVAÇÃO:
Proprietário:

CNPJ: 47.970.769/0001-04

Prefeitura Municipal de Franca

Área

Terreno (delimitado)

624,82m²

Responsável técnico:

CAU: A63019-5

Ana Carolina Basali

Descrição

QUADRO DE ÁREAS

Rev./data

QUADRO DE REVISÕES

Descrição

01

00/00/0000

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Existente
0,00m²

A construir - Varanda

43,06m²

14,82m²

Total a construir
57,88m²

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

ALTERAÇÕES NOS PROJETOS

RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 67 12/2013;

LEI Nº 12.378/2010

PROIBIDA QUAISQUER

SEM ANUÊNCIA DO AUTOR

ANTEPROJETO

TÍTULO:

LOCAL:

01/04

ARQ

ETAPA:

Avenida São Pedro, S/nº

Bairro City Petrópolis - Franca-SP

Área de Equipamentos Comunitários

PROJETO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE

ECOPONTO NO BAIRRO CITY PETRÓPOLIS

IMPLANTAÇÃO
CONTEÚDO:

LICITAÇÃO
FINALIDADE:

00.0.00.00.000.00.00
CADASTRO:

DESENHO:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

PROCESSO:

FOLHA: RUBRICA:

14/07/2021

1:75

00

A construir - Guarita

PREFEITURA

TRABALHO ECOMPRO MISSOCOM VOCÊ

NOTA:

ESTE PROJETO FOI ELABORADO

CONSIDERANDO LEVANTAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO E DELIMITAÇÃO

JÁ EXISTENTE POR MUROS PARA

INSTALAÇÃO DE ECOPONTO.
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