QUADRO DE ESQUADRIAS

COD. MATERIAL TIPO LARGURA [ALTURA| PEITORIL |QUANT. OBSERVAQC)ES COR
PO1 Tubular e tela Portdo 1 folha de abrir 2.40 2.00 E— 01 Existente - Pintura com esmalte Cinza
P02 Tubular e tela Portdo 2 folhas de abrir 4.90 2.00 _ 01 Existente - Pintura com esmalte Cinza

ESPECIFICACOES
PISO PAREDE

Concreto desempenado
(vassourado) sobre lastro de brita

Concreto armado desempenado
(vassourado) sobre lastro de brita

Camada de pedra brita

Grama batatais

Pintura sobre bloco de concreto com tinta latex
PVA cor terracota

Pintura sobre bloco de concreto com tinta latex
PVA cor menta

Pintura sobre bloco de concreto com tinta latex
PVA cor cinza

Pintura sobre reboco com tinta latex PVA cor
terracota
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Estacionamento

reservado para

veiculos autorizados

DETALHE - VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL

DETALHES ILUSTRATIVOS: CONSULTAR SEMPRE
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E
OS MANUAIS DE SINALIZAGCAO DO CONTRAN.

SOLICITAR A SECRETARIA DE SEGURANCA E
CIDADANIA A PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL
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Demolir piso existente, rebaixar guias e
executar rampa em concreto. Instalar
piso tatil de alerta tipo ladrilho hidraulico

em concreto colorido amarelo.

FAIXA DE ACOMODACAO PARA TRAVESSIA

Executar faixa de acomodagdo em concreto, com
tubos de PVC embutidos, em diametro suficiente
para drenagem da &gua e evitar empogamento.

Fechamentos laterais em telha
ondulada sobre perfis metalicos, entre
0 muro e a cobertura. Instalar rufo

Muro existente h=2,20m em bloco de concreto aparente.

Instalar espiral cortante em todo o perimetro. Vedar
pequenos trechos danificados utilizando argamassa.
Pintura com tinta latex cor cinza.
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N| Raspagem de vegetagédo

Largura=07cm Altura=20cm.

Manter nivel natural.

Raspagem da vegetacédo
rasteira e plantio de grama.

Largura=07cm Altura=20cm.

rasteira e executar piso em
concreto desempenado.
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Municipal de Transito. VEICULOS rampa de acesso para veiculos.

rampa de acesso para veiculos.

IMPLANTACAO
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PRINCIPAL acessibilidade. Instalar piso tatil de alerta.
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AVENIDA SAO PEDRO

O N&o pode haver desnivel entre o término do
rebaixamento da calgada e o leito carrocavel.
Em vias com inclinagdo transversal do leito
carrogavel superior a 5 %, deve ser implantada = , - ™ -
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