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CORTE CC

escala 1:50

CORTE BB

escala 1:50

.
9
0

Fechamentos laterais em telha

ondulada sobre perfis metálicos

Muro existente. Instalar rufo junto

à àrea de cobertura. Calafetar.

Pintura interna em tinta látex cor

menta e externa cor cinza.

CORTE AA

escala 1:50

98,15

97,65

97,70

97,65

97,62

97,42

97,74

98,15

98,30

97,50

97,48

97,50

97,52

97,35

97,90

97,70

97,65

97,62

98,15

98,30

97,50

97,48

97,45

97,28

97,32

97,14

2
.
1
5

.
9
5

4
.
1
9

1
.
2
0

1
.
6
0

2
.
8
0

3
.
1
7

2
.
0
5

2
.
2
0

1
.
4
6

1
.
2
0

1
.
7
9

1

1

2 2 2 2 2

2

2

2

2
2

3

3

3
3

3

3

3

3

2

4

Telhas onduladas

i=10%

Estrutura em

madeira

Executar alvenaria em blocos de concreto

aparentes e pilares em concreto h=2,80m e

h=1,20m. Pintura em tinta látex cor menta.

Piso em concreto

desempenado sobre

lastro de brita

Pneus reutilizados enterrados para

delimitação do jardim. Higienizados

com produto desengordurante e pintura

em tinta esmalte sintético cor laranja.

Alvenaria existente h=100cm. Pintura

sobre blocos de concreto em tinta

látex cor terracota, em todas as faces.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Executar guarita conforme projeto

Executar guarita conforme projeto

Piso em concreto armado

desempenado sobre lastro de brita

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Lastro de britaInstalar mini guia

de concreto

Instalar mini guia

de concreto

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Lastro de brita Instalar mini guia

de concreto

Fechamentos laterais em telha

ondulada sobre perfis metálicos

Muro existente. Instalar rufo junto

à àrea de cobertura. Calafetar.

Pintura em tinta látex cor cinza.

Telhas onduladas

i=10%

Estrutura em

madeira

Pilares em concreto.

Pintura em tinta

látex cor menta.

Pneus reutilizados enterrados para

delimitação do jardim. Higienizados

com produto desengordurante e pintura

em tinta esmalte sintético cor laranja.

Fechamentos laterais

em telha ondulada

sobre perfis metálicos

Muro existente. Instalar rufo junto

à àrea de cobertura. Calafetar.

Pintura interna em tinta látex cor

menta e externa cor cinza.

Muro existente h=2,20m em bloco de concreto

aparente. Instalar espiral cortante em todo o

perímetro. Pintura com tinta látex cor cinza.

Muro existente h=2,20m em bloco de concreto

aparente. Instalar espiral cortante em todo o

perímetro. Pintura com tinta látex cor cinza.

Executar alvenaria h=70cm.

Pintura sobre reboco em

tinta látex cor terracota.

Pneus reutilizados enterrados para

delimitação do jardim. Higienizados

com produto desengordurante e pintura

em tinta esmalte sintético cor laranja.

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Portão existente. Remover e refazer

chumbagem das dobradiças,

adequando nível de acordo com o piso.

Pintura em esmalte sintético cor gelo.

Portão existente. Remover e refazer

chumbagem das dobradiças,

adequando nível de acordo com o piso.

Pintura em esmalte sintético cor gelo.

Pneus reutilizados enterrados para

delimitação do jardim. Higienizados

com produto desengordurante e pintura

em tinta esmalte sintético cor laranja.

Pneus reutilizados enterrados para

delimitação do jardim. Higienizados

com produto desengordurante e pintura

em tinta esmalte sintético cor laranja.

Instalar tanque duplo h=90cm.

Torneiras com acionamento

tipo alavanca h=110cm.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Neste trecho, acrescentar 3 fiadas de

blocos de concreto ao muro existente,

aumentando a altura em 60cm.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Pintura com tinta látex cor cinza.

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Lastro de britaInstalar mini guia

de concreto

Piso em concreto desempenado

sobre lastro de brita

Alvenaria existente h=100cm. Pintura

sobre blocos de concreto em tinta

látex cor terracota, em todas as faces.

Muro existente h=2,20m em bloco

de concreto aparente. Instalar

espiral cortante em todo o perímetro.

Pintura com tinta látex cor cinza.
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Perfil do terreno

Perfil do terreno

Perfil do terreno

ESPECIFICAÇÕES

PISO
PAREDE

2

1

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

acrílica cor menta

1

2

Concreto armado desempenado

(vassourado) sobre lastro de brita

3

Camada de pedra brita

4

Grama batatais

Concreto desempenado

(vassourado) sobre lastro de brita

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

acrílica cor terracota

3

Pintura sobre bloco de concreto com tinta látex

acrílica cor cinza

4

Pintura sobre reboco com tinta látex acrílica

cor terracota

Pilares em concreto.

Pintura em tinta

látex cor menta.
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