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(Pot= 17w, circuito = 1, comando = a)

Interruptor de uma seg¢@o h= 110cm

— Tomada 2P+T a 110 cm do piso
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[l

I~

— Haste tipo copperweld 25/8"x3,0m. c/conector

— Cx. de alvenaria c/tampa concreto (30x30x40)cm

i o — Padrdo bifasico categoria B1
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800w

— Fios Fase, Neutro, Retorno e Terra

@Z — Refletor de 800w fixado & parede
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NOTAS :

1 — Condutores ndo especificados serdo # 2.5 mm
2 — Eletrodutos ndo especificados serdo ¢ 3/4”
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NOTAS - INSTALACOES ELETRICAS - ABNT NBR 5410

1. CONDUTORES

6.2.3.1 TODOS OS CONDUTORES DEVEM SER PROVIDOS, NO MINIMO, DE ISOLACAO, A NAO SER QUANDO O USO DE CONDUTORES
NUS OU PROVIDOS APENAS DE COBERTURA FOR EXPRESSAMENTE PERMITIDO;

6.2.3.2 0S CABOS UNI E MULTIPOLARES DEVEM ATENDER AS SEGUINTES NORMAS:
A) OS CABOS COM ISOLACAO DE EPR, A ABNT NBR 7286;

| - B) OS CABOS COM ISOLAGAO DE XLPE, A ABNT NBR 7287
. — C) OS CABOS COM ISOLACAO DE PVC, A ABNT NBR 7288 OU A ABNT NBR 8661.
| C agcam ba — 1 6.2.3.4 OS CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLACAO DE PVC DE ACORDO COM A ABNT NBR NM 247-3 DEVEM SER NAO-PROPAGANTES
— DE CHAMA. 6.2.3.6 OS CONDUTORES DE COBRE SEM ISOLACAO (FIOS E CABOS NUS OU COM COBERTURA PROTETORA) DEVEM
. ] ATENDER A ABNT NBR 6524,
°
| ] 2. CORES DE CONDUTORES:
. ] 6.1.5.3 CONDUTORES
| ] 6.1.5.3.1 CONDUTOR NEUTRO: AZUL-CLARO;
) | 6.1.56.3.2 CONDUTOR DE PROTECAO (PE): DUPLA COLORACAO VERDE-AMARELA OU VERDE;
| | 6.1.5.3.3 CONDUTOR PEN: AZUL-CLARO, COM ANILHAS VERDE-AMARELO NAS PONTAS VISIVEIS OU ACESSIVEIS;
i c b | 6.1.5.3.4 CONDUTOR FASE: QUALQUER COR, OBSERVADAS AS RESTRICOES ESTABELECIDAS EM 6.1.5.3.1, 6.1.5.3.2 E 6.1.5.3.3;
acamba —
| I NOTA: POR RAZOES DE SEGURANGA, NAO DEVE SER USADA COR DE ISOLACAO EXCLUSIVAMENTE AMARELA ONDE EXISTIR O RISCO DE
) — CONFUSAO COM A DUPLA COLORAGAO VERDE-AMARELA, CORES EXCLUSIVAS DO CONDUTOR DE PROTEGAO;
| B —— OBS.: CONDUTOR DE RETORNO: COR AMARELA;
) EXEMPLO DE CORES:
FASE R = VERMELHO
FASE S = PRETO
4 FASE T = BRANCO
TERRA = VERDE-AMARELO OU VERDE
| NEUTRO = AZUL-CLARO
I RETORNO = AMARELO
. 3 3. CONDUTOR DE PROTECAO
| 5.1.2.2.3.6 TODO CIRCUITO DEVE DISPOR DE CONDUTOR DE PROTEGAO, EM TODA SUA EXTENSAO.
| NOTA: UM CONDUTOR DE PROTEGAO PODE SER COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO, OBSERVADO O DISPOSTO EM 6.4.3.1.5.
4. DISPOSICAO DOS CONDUTORES
_ 6.2.10.1 OS CABOS MULTIPOLARES SO DEVEM CONTER OS CONDUTORES DE UM MESMO E UNICO CIRCUITO.
6.2.10.2 ADMITE-SE QUE OS CONDUTOS FECHADOS CONTENHAM CONDUTORES DE MAIS DE UM CIRCUITO NOS SEGUINTES CASOS:
a) QUANDO AS QUATRO CONDICOES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
- OS CIRCUITOS PERTENCEREM A MESMA INSTALACAO, ISTO E, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO GERAL DE MANOBRA E PROTECAO;
- AS SECOES NOMINAIS DOS CONDUTORES DE FASE ESTIVEREM CONTIDAS DENTRO DE UM INTERVALO DE TRES VALORES NORMALIZADOS
SUCESSIVOS; EX: 1,5, 2,5 E 4 MM 6, 10 E 16 MM? OU 35, 50 E 70 MM?, E ASSIM POR DIANTE. DESSA FORMA, POR EXEMPLO, PODE-SE COLOCAR
DENTRO DE UM ELETRODUTO CABOS COM SECOES DE 1,5, 2,5 E 4 MM? MAS NAO SE PODEM COLOCAR JUNTOS NUM ELETRODUTO CABOS COM
SECOES DE 1,5, 6 £ 10 MM?.
- TODOS 0S CONDUTORES TIVEREM A MESMA TEMPERATURA MAXIMA PARA SERVICO CONTINUO; E
HCq. 3 A - TODOS 0S CONDUTORES FOREM ISOLADOS PARA A MAIS ALTA TENSAO NOMINAL PRESENTE; OU
. /¢/,; b) NO CASO DOS CIRCUITOS DE FORCA, DE COMANDO E/OU SINALIZAGCAO DE UM MESMO EQUIPAMENTO.
.- 1
-
|E = = 6.2.10.3 OS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO, INCLUINDO O CONDUTOR DE PROTECAO, DEVEM ESTAR NAS PROXIMIDADES IMEDIATAS UNS DOS
OUTROS.
| | U| | | RELACAO DE MATERIAIS — QDFL 1
ITEM  UNID.| QUANT DESCRICAO 5. PARA INSTALACOES DE CONDUTORES NO INTERIOR DE ELETRODUTOS ENTERRADOS COM CAIXA DE PASSAGEM E/OU DERIVAGAO, DEVERAO SER
~ . 1 Q . G UTILIZADOS CABOS TIPO XLPE, OU CONDUTORES UNIPOLARES OU MULTIPOLARES, COM ISOLAGAO 0,6/1KV - 70°C;
PAD RAO BI FAS I CO 01 m 7.43 Eletroduto flexivel 3/4" (Teto)
® 6. ELETRODUTOS
| CATEGORIA B1 02 m 14.88 Eletroduto 3/4” (Parede)
: 03 m 8.40 Eletroduto rigido 3/4” (Teto) gf/}( ﬂ; ;.2 NAS INSTALACOES ELETRICAS ABRANGIDAS POR ESTA NORMA (NBR 5410) SO SAO ADMITIDOS ELETRODUTOS NAO-PROPAGANTES DE
. | 04 m 23.15 Eletroduto 1” (Piso) . . . )
” 6.2.11.1.3 SO SAO ADMITIDOS EM INSTALAGAO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORCOS DE DEFORMAGCAO CARACTERISTICOS DA
) 05 m 3.00 Eletroduto 1” (parede) TECNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA.
06 c 2 Caixa em alvenaria c/ tampa de concreto de 30x30x40 cm _ . . p . .
| P / P 6.2.11.1.4 EM QUALQUER SITUACAO, OS ELETRODUTOS DEVEM SUPORTAR AS SOLICITACOES MECANICAS, QUIMICAS, ELETRICAS E TERMICAS A QUE
07 pc 1 Disjuntor 1P 16A FOREM SUBMETIDOS NAS CONDICOES DA INSTALACAO.
08 pc 1 Disjuntor 1P 20A 6.2.11.1.5 NOS ELETRODUTOS SO DEVEM SER INSTALADOS CONDUTORES ISOLADOS, CABOS UNIPOLARES OU CABOS MULTIPOLARES.
, 09 pc 1 Disjuntor 2P 16A NOTA: ISSO NAO EXCLUI O USO DE ELETRODUTOS PARA PROTECAO MECANICA, POR EXEMPLO, DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO.
1 PLANTA ELETRI CA 10 pc 1 Disjuntor 2P 20A 6.2.11.1.6 AS DIMENSOES INTERNAS DOS ELETRODUTOS E DE SUAS CONEXOES DEVEM PERMITIR QUE, APOS MONTAGEM DA LINHA, OS
Escala 1:50 . CONDUTORES POSSAM SER INSTALADOS E RETIRADOS COM FACILIDADE.
" m 12.7 Fio 1.5 mm2 (F)
12 m 41 Fio 1.5 mm2 (R) 6.2.11.1.18 PARA FACILITAR A ENFIACAO DOS CONDUTORES, PODEM SER UTILIZADOS:
13 m 43 Fio 1.5 mm2 (T) A) GUIAS DE PUXAMENTO; E/OU
) B) TALCO, PARAFINA OU OUTROS LUBRIFICANTES QUE NAO PREJUDIQUEM A ISOLAGAO DOS CONDUTORES.
14 m 27.91 Fio 2.5 mm2 (F) ) Q @ ¢
15 m 33.28 Fio 2.5 mm2 (N) NOTA: OS GUIAS DE PUXAMENTO SO DEVEM SER INTRODUZIDOS APOS FINALIZADAS AS TUBULACOES, E NAO DURANTE SUA EXECUGAO.
16 m 15.53 Fio 2.5 mm2 (R) 7. ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, EM AREAS EXPOSTAS AO TEMPO, DEVEM TER INCLINAGAO Mil %%
d , , CAO MINIMA DE 1%9%% E EXTREMIDADES CALAFETADAS. E
17 m 33.28 Fio 2.5 mm2 (T) 0OS CONDUTORES EM SEU INTERIOR DEVEM TER 1KV DE ISOLAGCAO;
18 m 38,28 Fio 4 mm2 (F), 1KV )
) 8 ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DEVEM SER EM PVC RIGIDO PESADO PROTEGIDOS POR ENVELOPES DE CONCRETO MAGRO, QUANDO
20 m 33,1 Fio 4 mm2 (N), 1KV EMBUTIDOS NO PISO, E EM FG QUANDO APARENTES:
21 m 33,1 Fio 4 mm2 (T), 1KV ) .
) 9. TODA CURVA DO ELETRODUTO DEVERA TER RAIO IGUAL A 10 (DEZ) VEZES O SEU DIAMETRO NOMINAL;
22 m 4,80 Fio 4 mm2 (R), 1KV ELETRODUTO
. 10. ELETRODUTOS E FIACAO QUANDO NAO DIMENSIONADOS CONSIDERAR: 3/4" E 2,5MM? RESPECTIVAMENTE: R=10x0(N,
23 m 15.30 Fio 6 mm2 (F), 1KV ¢ "
24 m 7.65 Fio 6 mm2 (N), 1KV 11. PARA QUALQUER ELETRODUTO, QUE PORVENTURA TENHA QUE FICAR EXPOSTO, FAZER TAL
. INSTALAGAO DA FORMA MAIS DISCRETA POSSIVEL;
25 pc 3 Interruptor de 1 tecla simples ¢/ placa ¢
26 pc 1 Interruptor de 1 tecla simples e tomada simples ¢/ placa 12. CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA: COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO DE BRITA; ilr
27 c 4 Luminaria de sobrepor 1 léampada LED 17w
P por p P
o8 1 Padrdo d trada bifési teqoria B 13. AS TOMADAS SAO DO TIPO 3 POLOS (F+N+T - 127V OU F+F+T - 220V) - NORMA: ABNT NBR 14136
pc adrao de entrada biiasico categoria OU 3 POLOS + TERRA (F+F+F+T - TRIFASICO 220V) - NORMA: ABNT NBR IEC 60309-1 E 60309-2 DETALHE - NOTA 9
29 pc 1 Quadro de distribuigdo ¢/ barramento para embutir
C D _ Q D l__ |_ 30 pc 2 Tomada dupla ¢/ placa 14. OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS BIFASICOS (FF - 220V) NAO DEVERAO SER DO TIPO UNIPOLAR ACOPLADO. DEVERAO SER BIPOLARES;
31 pc 1 Dispositivo DR(Diferencial Residual)30mA Tripolar—220v
o 15. OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TRIFASICOS (FFF - 220V) NAO DEVERAO SER DO TIPO UNIPOLAR ACOPLADO. DEVERAO SER TRIPOLARES;
ORCUITO ILUMINAGAO TOMADAS POTENCIA | FATOR DE | POTENCIA | CORRENTE [ DISIUNTOR |  FIACAO FASES 32 pc 1 DPS para quadro bifésico— Protetor de surto — 175v—20kA ‘ !
17W 18W 800W 100W ATIVA | POTENCIA | APARENTE | DE PROJETO R-S-T 33 pc 1 Grampo reforgado para haste 5/8” 16 ATERRAMENTO:
1 4 1 68 1 68| 0.54 A 116 IF+N+ T#Z. 5 R 34 pc 1 Haste tipo Copperweld 5/8 >'<' 3,0 m 6.4.1.1.1 TODA EDIFICACAO DEVE DISPOR DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE ATERRAMENTO, DENOMINADA "ELETRODO DE ATERRAMENTO".
35 pc 3 Caixa ligagdo estampada 4x2 i ) ) -
2 1 800 1 800| 3.64 A 2x16 204+T #.5 RS . L " 17. TODAS LUMINARIAS, ELETRODUTOS METALICOS, ELETROCALHAS E ESTRUTURAS METALICAS, SERAO ATERRADOS;
36 pc 3 Caixa de ligagdo estampada 4x4
3 6 600 1 600| 4.72 A 1x20 [IF+N+T#4.0 S 18. A MEDICAO OHMICA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 10 OHMS;
37 pc 6 Caixa octogonal .
. . 19. A TENSAO ENTRE O NEUTRO E O TERRA, MEDIDA NA TOMADA DE CADA EQUIPAMENTO DA REDE, DEVE ESTAR OBRIGATORIAMENTE ENTRE 0.3 E
4 38 pc 1 Campainha (sirene) modelo RT—10 (127V) da Rontan 30VoLTS.
5 39 pc 1 Interruptor (pulsador) para campainha, com placa ) . )
20. TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUCAO DESTE PROJETO, DEVERAO SER DE FABRICANTES CONFIAVEIS E APRESENTAREM, PELO
6 MENOS, TODAS AS CONDICOES MINIMAS EXIGIDAS PELAS NORMAS;
. . . 21. AO EXECUTAR ESTE PROJETO, CABE AO INSTALADOR: - ENUMERAR E NOMEAR OS DISJUNTORES DE ACORDO COM SEUS RESPECTIVOS
O uan t 1 t a t VO d e ma te ria | CIRCUITOS; - DIFERENCIAR AS TOMADAS DE TENSOES DIFERENTES DE 127V.
5 sem escala
| /|\16 A : | TOTAL 4 1 4 1468 1468 6,67A 2x20 RS
DR > |
AN20 AT : ~ z = -
m . = = R . ~ )
@1 #6 T i 16 A | CARGA INSTALADA Ativa 1468 W Aporente 1468 V.A. QUADRO DE REVISOES QUADRO DE AREAS Proprietario: APROVAGCAO: TITULO: PROJETO DE REFORMA E INSTALA(_;AO DE J PREFEITURA
| -t > 2 | K . .~ .~ R
— | 204 | Quadro com barramento bifasico de 63A, para 12 mddulos Rev./data Descrigao Descrigao Area ECOPONTO NO BAIRRO CITY PETROPOLIS 2
01 o
< I_ >3 J CORRENTE NAS FASES: 50/00/0000 Terreno (delimitado) 624,82m? TRABALHOE COMPROMISSO COMVOCE
—————————— R = 4.18 A 02 ; : —
Pena_]Color] Esp, S — 836 A 50/00/0000 Existente 00000,00m? Prefeitura Municipal de Franca
Red | 07 10,10 : CNPJ: 47.970.769/0001-04 LOCAL: . ~ PRANCHA:
03 . s : . 0 '
Lolow 1 07 1023 30700/9000 A construir - Varanda 43,06m2 Avenida Sao Pedro, S/n ’
L - - 14 -
Cyan 07 ]0,40 ’ 7 . - -
See T o7 o0 04 A construir - Guarita 14 82mz ||| Responsével técnico: Bairro City Petropolis - Franca-SP E | E
Magenta| 07 0,70 00/00/0000 4 . .
White | 07 015 05 Area de Equipamentos Comunitarios
08 08 0,15 W]
. 00/00/0000
o > }—Quadro Trifilar 3 }Quadro de Cargas 100/
10 10 0,10 hyl el =
: Sem escala sem escala
2L 210,20 00/00/0000 - - - - ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DATA: 27/08/2021
36 [ 360,20 07 Luiz Henrique Spirlandelli
57 [ 67 [0.20 00/00/0000 CREA: 506.897.916-9 , . X
52 [ 920,20 08 CONTEUDO: INSTALAGAO ELETRICA ESCALA: 1:50
S I To e PROIBIDA QUAISQUER
- 09 ~ "
P AL 50/00/0000 1IDA Q Q FINALIDADE: LICITACAO REVISAO: 00
170 | 170 [0.20 0 ALTERACOES NOS PROJETOS
190 190 | 0,10 E
220 [ 20 0.0 DO/0000 SEM ANUENCIA DO AUTOR CADASTRO: 00.0.00.00.000.00.00 PROCESSO:
27 | o7 [0.10 00/00/0000 RESOLUCAO CAU/BR N° 67 12/2013;
L 12 . 0 0 .
251 | 251 0,15 Total a construir 57 88m2 LEI N° 12.378/2010 DESENHO: FOLHA: RUBRICA:
352 | 252 [0.15 00/00/0000 ’
253 | 253 10,15
254 254 10,15

*Demais cores:
plotar color
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