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. TRABALHO E COMPROMISSO COM VOCE E CUSTOS DE OB RAS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS PRACAS DE ESPORTE

OBRA: PRAGA DE ESPORTES (CEPEL) DO PARQUE PROGRESSO.

LOCAL: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ENTRE AS RUAS ARNALDO TEIXEIRA
LEMOS, ALBERTO SCHIRATO E JOAO BATISTA D’ELIA, PARQUE PROGRESSO,
FRANCA - SP.

CONSIDERACOES GERAIS

1. DA OBRA:

A execugao da obra obedecera rigorosamente as especificagdes que constam nos projetos de
Arquitetura e Estrutura, no que diz respeito a estrutura e vedagao, e demais informagdes contidas nos
projetos.

A obra devera ser locada obedecendo rigorosamente as medidas constantes em projeto.

Em caso de duvidas entre o desenho e o Memorial, ha necessidade de entendimentos
entre a Empreiteira e a Fiscalizagao, antes mesmo da realizagao dos servigos, para se dirimir a
questao.

Toda e qualquer modificagdo dos servicos s6 sera admitida com prévia autorizagdo da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

O proponente devera incluir em seu orgamento, todos os materiais € servigos, mesmo quando
nao especificados nos projetos e/ou ndo constar do orgcamento confeccionado pela SEINFRA,
necessarios ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da obra.

Qualquer questionamento relativo ao projeto ou planilha orgamentaria (custos,
quantitativos, itens, etc.) devera ser encaminhado por escrito a SEINFRA e a Comissao
Permanente de Licitagoes (COPEL), anteriormente a data da abertura das propostas.

2. AJUSTES DA PROPOSTA TECNICA

N&o é permitido o ajuste de pregos. A proposta licitada somente podera sofrer alteracbes de
natureza técnica (corre¢do dos quantitativos cotados, alteragdes de solugdes projetuais, adequagéo do
cronograma fisico-financeiro, etc.), que devem ser acordados até 15 dias depois do anuncio da
vencedora. Ditos ajustes ndo podem implicar em alteracdo da area de intervencdo. Somente apds
negociacao das questdes técnicas da proposta
apresentada, sera assinado o contrato para realizagéo dos servigos.

3. DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA:
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A firma responsavel pela execucdo da obra devera assumir todos os encargos, de quaisquer
servigos executados em desacordo com o projeto, sendo que correra por sua conta a demoligdo e/ou
reconstru¢ao do necessario.

A responsabilidade da Empreiteira € integral para os servigos contratados nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro.

A presenca da Fiscalizagao na obra ndo diminui a responsabilidade da Empreiteira.

E obrigagdo da Empreiteira visitar a area e o local onde serdo executados 0s servigos, néo
podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo.

4. DESCRIGAO DOS MATERIAIS:

Todos os materiais colocados na obra deveréo estar de acordo com as especificacoes
da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverao ser submetidos a Fiscalizagdo de um responséavel técnico
designado pela SEINFRA para exame e aprovagao.

Os materiais recusados deverao ser retirados da obra no prazo maximo de 48 horas.

5. MUDANGAS NO PROJETO DURANTE A EXECUGAO DA OBRA:

Qualquer duvida sobre o projeto ou sua execugéo, devera ser encaminhada ao responsavel
técnico pelo projeto com antecedéncia minima de cinco dias antes da execugéo.

Havendo impossibilidade de execugao de todo ou de partes do projeto de acordo com a realidade
da obra, estas deverdo ser também encaminhadas ao responsavel técnico pelo projeto no mesmo prazo
do paragrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, ndo
podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudancas acima mencionadas deverdo estar devidamente documentadas e assinadas pelo
responsavel da prefeitura designado para o0 acompanhamento da obra ou pelo técnico responsavel pelo
projeto.

Seré de responsabilidade do executor, a execugdo do projeto em sua integra, salvo feitas as
modificagcbes de acordo com os paragrafos anteriores, devendo este refazer o servigo, ainda dentro do
prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificagdo em desacordo
com 0s paragrafos anteriores.

DOS SERVICOS

1. SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA:
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Sera de inteira responsabilidade da Empreiteira a confecgéo, colocagdo e manutencao de placa
contendo informagdes da obra, do autor e coautores do projeto, etc., bem como sua conservagéo e
manuteng&o durante o periodo de vigéncia do contrato.

A placa padréo Prefeitura de Franca tera as dimensdes minimas de 1,76 x 3,55 m e sera
confeccionada de acordo com modelo e especificagdes fornecidas pela SEINFRA. Sera colocada em
local visivel ao publico e mantida em boas condi¢des, enquanto durar a execucao da obra, instalagdes e
servigos de qualquer natureza, sob responsabilidade da Empreiteira.

LIMPEZA DO TERRENO

Somente poderao ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantacéo da obra ou
especificamente indicadas para tal no projeto.

A implantagéo das instalagBes do canteiro de obras devera ser estudada de modo a evitar a
remogao desnecessaria de arvores de porte.

Devera ser executado manual e/ou mecanicamente o0s servicos de: rogado, capina,
destocamento e remogao, inclusive de troncos, raizes e entulhos.

Na limpeza, deveréo ser regularizadas as areas néo prevista para movimento de terra, com
desniveis de até 20 cm, visando facil escoamento de aguas pluviais.

LOCAGAO DA OBRA

A locagao sera executada com instrumentos.

A Empreiteira procedera, sob sua responsabilidade, a locagéo planimétrica e altimétrica da obra,
de acordo com a planta de situagao, considerando como referéncia o prédio existente.

A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos do projeto, a
ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, & Fiscalizagdo, a quem competira deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a Empreiteira, a obrigagao de
proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligdes e reposigdes que se
julgarem necessarias, a juizo da Fiscalizagao.

2. MOVIMENTO DE TERRA
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Somente podera ser permitida a execugdo manual nos casos de movimento de terra inferior a
300m3 se constatada a impossibilidade técnica de execugéo do servigo mecanizado.

Deverao ser obedecidas as cotas e perfis previstos no projeto, permitindo facil escoamento das
aguas pluviais, devendo a Empreiteira comunicar a Fiscalizagdo, quando tal ndo se der.

Para cortes de conformagao permanente, quando a altura superar 6m., devera ser executada no
minimo uma berma intermediaria a cada 5m de desnivel, com largura de 1m.

Ainda que nao perfeitamente caracterizada em projeto, devera ser executada, sob orientagéo da
Fiscalizagao, a regularizacdo das areas externas, para permitir facil acesso e escoamento de aguas
pluviais.

Deverdo ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, as eventuais instalagbes e
servigos publicos, construgdes, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no local que possa ser
atingida pelos trabalhos, bem como valas e barrancos resultantes, com desnivel superior a 1,20m, que
néo possam ser adequadamente taludados.

Caso o corte atinja ruas ou passeios, a Empreiteira devera obter da SEINFRA a autorizagao para
a execucao dos servigos, responsabilizando-se pela execugdo e manutengao da sinalizagdo exigida pelo
orgdo competente ou mesmo, pela Fiscalizacao.

O simples espalhamento ndo podera ser feito nas areas destinadas a construgdo e/ou
pavimentacao, ou que facilitem o carregamento por aguas pluviais.

Os taludes deverao ser executados com as seguintes recomendagoes:

- declividade maxima para corte 1:1;

- declividade maxima para aterro 1:1,5;

- escoramento quando necessario;

- quando resultante de corte mecanizado, deverd ser executada superficie rugosa com ranhuras
orientadas transversalmente a linha de declive e obtidas pelo equipamento utilizado.

No caso de necessidade de execucdo de aterros sobre o terreno com cota préxima ao nivel
d’agua do solo, devera ser prevista drenagem da area.

Se apds a limpeza, existirem areas a serem aterradas, com inclinagao superior a 1:1,5, estas
deverao ser previamente dentadas com degraus com altura variavel de 0,30m a 0,50m.

Os aterros deverdo ser langados em camadas de aproximadamente 20cm de espessura,
paralelas aos greides dos platds, e compactados com o auxilio de equipamentos apropriados ao servigo,
tais como: pé de carneiro, rolo compactador estatico, rolo compactador vibratério, compactador de placa
vibratéria e outros.

No caso de terreno mole, a espessura da primeira camada e/ou demais procedimentos técnicos
deverdo ser estabelecidos juntamente a Fiscalizagdo da Obra.

Deverdo ser apresentados e aprovados pela Fiscalizagdo ensaios dos solos dos aterros,
acompanhados de Laudo Técnico que comprovem o grau de compactagao e umidade étima, deveréa ser
realizado, no minimo, um ensaio para cada 500m3 de terra compactada. No caso de compactagéo de
solos com comportamento arenoso, deverao ser utilizados rolos vibratorios e controlada a compacidade
do aterro a cada 500m3 langados.
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No caso de taludes muito proximos a areas construidas, quadras, canaletas, o aterro devera
avangar para as condi¢des de confinamento que permitam uma compactacao eficiente, sendo depois
cortado para receber os alinhamentos de projeto.

VALAS

Deverao ser obedecidas as cotas e perfis previstos no projeto, permitindo facil escoamento das
aguas pluviais, devendo a Empreiteira comunicar a Fiscalizagdo, quando tal nao se der.

Devera ser executada, sob orientacéo da Fiscaliza¢o, a regulariza¢do das areas externas, para
permitir facil acesso e escoa mento de aguas pluviais.

Deverdo ser escorados e protegidos: passeios dos logra~douros, as eventuais instalagdes e
servigos publicos, construgdes, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no local, que possa ser
atingida pelos trabalhos, bem como valas e barran-cos resultantes, com desnivel superior a 1,20 m., que
néo possam ser adequadamente taludados.

Caso os servicos atinjam ruas ou passeios a Empreiteira devera obter da SEINFRA a autorizagéo
para prosseguimento dos servigos, responsabilizando-se pela execugdo e manutenc¢ao da sinalizagao
exigida pelo 6rgdo competente ou mesmo, pela Fiscalizagao.

O simples espalhamento ndo podera ser feito nas areas destinadas a construgdo e/ou
pavimentacao, ou que facilitem o carregamento por aguas pluviais.

Configuracéo e dimensionamento:

- devera ser considerada a natureza do terreno, dos servigos a executar e a seguranga dos trabalhadores.
- recomenda-se seg¢ao retangular; nos casos de grandes profundidades e terrenos instaveis deveréo ser
executadas paredes inclinadas ou escalonadas.

- a menos que as condigdes de estabilidade ndo permitam as escavagbes para valas de fundagoes
deverao ser executadas com sobrelargura de 20 cm para cada lado da pega a ser concretada, para valas
de até 1,50 m de profundidade e sobrelargura de 30 cm para valas com profundidade maior que 1,50 m.
- as escavagdes para tubos de concreto deverdo obedecer a seguinte tabela de largura de vala:

didmetro (cm) 30 40 50 60 80 100
profundidade at¢ 1,50 m (m) 080 090 1,10 120 140 1,60
profundidade abaixo de 1,50 m (my 090 100 120 130 1,50 1,70

- no caso de reservatério de agua inferior devera ser considerado um acréscimo lateral de 60 cm.

O terreno devera ser escavado do nivel mais baixo para o mais alto, impedindo o acumulo de
agua prejudicial aos trabalhos.

A terra escavada devera ser amontoada a uma distancia minima de 50 cm da borda e quando
necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um s6 lado, liberando o outro para acessos e
armazenamento de materiais; devera ser impedido o carregamento desta terra por &guas de chuva para
galerias de aguas pluviais.
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Devera ser verificado o efeito da sobrecarga devido a terra estocada proxima a escavagao, sobre
a estabilidade do corte.

O escoramento tipo descontinuo devera ser utilizado nos terrenos instaveis e nos casos de valas

com paredes verticais e profundidades superiores a 1,50 m: o solo lateral a cava, devera ser contido por
tabuas de peroba de 0,027 x 0,16 m, espacadas de 0,16 m, travadas horizontalmente por longarinas de
peroba de 6 x 16 cm, em toda a sua extenséo e estroncas de eucalipto de @ 15 cm espacgadas de 1,35
m, a menos das extremidades das longarinas de onde as estroncas estaréo a 0,40 m.
Devera ser executado 0 esgotamento de aguas até o término dos trabalhos, através de drenos no fundo
da vala, na lateral junto ao escoramento, para que a agua seja captada em pontos adequados; 0s crivos
das bombas deverdo ser colocados em pequenos pogos, internos a esses drenos e recobertos com brita,
a fim de evitar eroséo; caso se note na saida das bombas, saida excessiva de material granular, devera
ser executado filtro de transigdo com areia ou geotéxtis nos pontos de captagao.

As aguas pluviais deverao ser desviadas para que nao se encaminhem as valas ja abertas.

O fundo da vala devera ser executado através de superficie regular, plana e apiloada.

As valas para fundagéo direta deverdo obedecer a seguinte execucao:

- deverao ser molhadas e perfuradas com uma barra de ferro, visando a localizagao de possiveis
elementos estranhos néo aflorados, acusados por percolagéo das aguas (troncos ocos de arvores,
formigueiros, etc.)

- devera ser obtida perfeita horizontalidade.

- deverao ser atingidas camadas de acordo com a taxa de trabalho do terreno, conforme o projeto
estrutural; nos casos de davida, ou heterogeneidade do solo, ndo previstas nos perfis de sondagem, as
cotas de assentamento das fundagdes diretas deverdo ser liberadas por profissional especializado.

Em valas maiores que 2,00 m de profundidade, devera ser obrigatorio o uso de escada para
saida de operarios.

Nos reaterros finais devera ser utilizada, de preferéncia, a terra da propria escavagéo,
umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a
5 cm; a compactagao devera ser manual ou mecanica de modo a se atingir densida~de e compactacao
homogénea, aproximada a do terreno natural adja~cente.

Nos casos de muro de arrimo podera ser permitido o reaterro mecanizado, somente fora da
cunha delimitada pelo arrimo e por uma linha formando angulo de 60 graus com a vertical, passando
pelo pé do muro; o espago correspondente a cunha descrita devera ser reaterrado com apiloamento
manual, em camadas de aproximadamente 10 cm.

No caso de reaterro de arrimos devera ser verificado se foram projetados drenos, ou se ha
conveniéncia de sua execugao.

3. VEDOS

BLOCOS CERAMICOS
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DESCRICAO

* Blocos ceramicos ou de concreto sem fungéo estrutural, furados, textura homogénea de argila, isenta
de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos sistematicos (trincas,
quebras, deformagdes, desuniformidade de cor ou superficies irregulares), conformados por extrusao e
queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR 7171. Devem possuir se¢des
obrigatoriamente retangulares e a absorcao de dgua nédo pode ser inferior a 8% ou superior a 25%.

- dimensdes: 14 x 19 x 39cm, 19 x 19 x 39cm (toleréncias admissiveis: variagdes de até 3mm).

+ Argamassa de assentamento: trago 1:4, cal hidratada e areia, com adi¢do de 100kg de cimento por m3
de argamassa.

* Paredes externas e internas, em alvenarias de vedagao a vista.

EXECUGAO

* Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarragao).

* A espessura maxima das juntas deve ser de 10mm.

* Deve ser prevista amarragdo na estrutura de concreto.

+ Na execucao da alvenaria, deve ser obrigatério o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas
na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou
concreto.

4. PISOS

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera aplicada como base para os trabalhos de pisos e assentamento de tubulagdes.

A camada de pedra devera ser lancada e espalhada sobre o solo previamente compactado e
nivelado; posteriormente devera ser apiloada. A superficie devera ser nivelada. A espessura minima
devera ser de 5 cm, quando nao especificada no projeto.

LASTRO DE CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO

Sera aplicada como base de prote¢ao para pisos internos, camada de concreto simples, trago 1:
4: 8, cimento, areia e pedra, com adi¢édo de 3% de impermeabilizante sobre 0 peso do cimento, espessura
conforme projeto e com as seguintes caracteristicas:

- cimento de fabricagao recente.

- areia isenta de argila, gravetos, impurezas organicas, etc.

- agua limpa, isenta de 6leos, acidos, alcalinidade, etc.
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O terreno devera ser previamente molhado, de maneira abundante, porém ser deixar agua livre
na superficie.

O concreto devera ser langado e espalhado sobre o lastro de brita, nivelado e compactado,
depois de concluidas as canalizagdes que devem ficar embutidas no piso.

A superficie do lastro devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme
indicacado de projeto para 0s pisos.

Quando néo indicada em projeto, devera ser adotada espessura de 6 cm.

CIMENTADO LISO

Sera aplicada sobre lastro de contrapiso impermeabilizado, camada de argamassa, trago 1:4
(cimento e areia com ou sem adi¢do de corante), conforme especificagdo de projeto, com as mesmas
caracteristicas exigidas para o lastro, requadrado com juntas de material plastico.

A camada de revestimento devera ser langada concomitantemente com o lastro (monolitico) de
maneira a se obter cura simultanea. Devera ser executado com régua com vibragdo mecanica ou tipo
‘bambolé”.

A superficie devera ser dividida em painéis nunca maiores que 1,80 x 1,80 m cortadas com disco
para colocacao de juntas plasticas para dilata¢do, na cor cinza, alinhadas, colocadas juntamente com a
execucado do revestimento; caso necessario, devera ser utilizado gabarito para garantir a linearidade e
alinhamento das juntas. Devera ser observada inclusive, a coloca¢do de juntas nos corredores de
circulagdo e em todo alinhamento das portas demarcando as soleiras.

Devera ser prevista declividade de 0,1% em direcdo as portas ou pontos de saida de agua. A
superficie final devera ser desempenada e alisada a colher, ap6s polvilhamento com cimento, misturado
ou ndo com corante, de acordo com a indicagéo de projeto.

As juntas deveréo ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades.

Desniveis até 1,5 cm entre duas superficies contiguas deverao ter arestas boleadas evitando
cantos vivos.

Devera ser impedida a passagem sobre 0 piso, durante no minimo 2 dias ap6s a sua execugao;
a cura devera ser feita, conservando a superficie Umida durante 7 dias.

PISTA DE SKATE
A execucao do revestimento de concreto da pista de skate devera seguir a seguinte sequéncia:

a) Movimento de terra: de forma mecénica ou manual, devera dar a forma da pista, através de
gabarito. O sistema de drenagem devera acompanhar este processo. A execugdo da compactagéo
devera seguir os procedimentos padrdes, sendo que nas paredes sera feita de forma manual.

b) Mestras e armadura: Apds a definicdo da borda, aplica-se uma camada de concreto magro que
permite o trabalho com armaduras de forma mais limpa e longe do solo.
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Antes da mestra do flete é feita a armadura da laje superficial com tela eletrossoldada, malha 10x10 a
15x15, fio 4,2.

Teremos duas mestras, uma superior que é na regido do coping e a inferior que é no flete. A superior,
em tubo de ago, € o proprio coping. A inferior delimita a curva do flete (parte plana inferior). Pode ser
feita em ferro chato, que possibilita desenhos variados por ser flexivel e faz todo tipo de curva,
simplificando o trabalho. Além de ndo deformar, como no caso de compensados que pode deformar
conforme a duragao do trabalho, perdendo a estrutura e o formato.

C) Aplicagéo de concreto, “desempena” e alisamento: Ao concreto aplicado, camada de 10cm de
espessura, sera feito “corte” que dara a forma da pista, utilizando elemento curvo, em madeira ou
metalico, que, apoiados nas mestras, dara o formato perfeito da curva do “bowl”. Quando se corta o
concreto, ficardo frisos que deverdo ser retirados com desempenadeiras de plastico ou madeira
(preferencialmente). Para o acabamento final utiliza-se desempenadeira de ago com as bordas
arredondadas.

Notas

1) Devera ser feito um primeiro ensaio, acompanhado de representantes da Secretaria de
Planejamento Urbano para a aprovagao dos procedimentos, e s6 apos ficara liberado para a execugéo
do restante da pista.

2) Traco do concreto magro: 1 saco de cimento, 4 a 5 latas de areia, 4 a 5 latas de pedra.
3) Trago do concreto da pista: 1 saco de cimento, 4 latas de areia, 1 lata de pedrisco.
“COPING”

Devera ser feito em tubo de ago sem costura, didmetro de 2", fixado no piso através de grapas
a cada 50/70cm, moldado na forma da pista. Sera utilizado como mestra, portanto deve estar
perfeitamente nivelado, ficando saliente em relagéo ao piso externo da pista, na parte superior na mesma
distancia que na parede da pista em 2 a 3cm.

5. REVESTIMENTO
CHAPISCO

+ O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (trago 1:3em volume) que tem a fi nalidade de melhorar
a aderéncia entre a alvenaria e 0 embogo.

+ Chapisco comum:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5mm.

+ Chapisco fino:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média.

+ Chapisco grosso:
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- Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria grossa, a qual se adiciona pedrisco
selecionado, com didmetro médio de 6mm.

+ Chapisco rolado:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia fi na, a qual se adiciona adesivo para argamassa.
+ Obs.: Sempre que possivel, devera ser utilizado cimento CP-IIl ou CP-IV, preferencialmente.
Prototipo comercial

* Adesivo:

- CIPLAK: Biancola

- FOSROC: Chapix

- OTTO BAUMGART: Bianco

+ Obs.: Sempre que possivel devera ser utilizado cimento CP-IIl ou CP-IV, preferencialmente.

APLICACAO

+ Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto para recebimento
posterior do embogo.

« Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gesso posteriormente (chapisco rolado).

EXECUGAO

Chapisco comum

* Testar a estanqueidade de todas as tubulagdes de agua e esgoto antes de iniciar o chapisco.

* A superficie deve receber aspersao com agua para remogao de poeira e umedecimento da base.

+ Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

* Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagdo, a fi m de evitar o inicio de
seu endurecimento antes de seu emprego.

* A argamassa deve ser empregada no méaximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua
e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.

+ O chapisco comum € langado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

+ A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento aspero.
+ O excedente da argamassa que néo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente
vedado reamassa-la.

Chapisco fino/grosso

+ S40 aplicados sobre a superficie semi-acabada, atuando como revestimentos.

* A superficie da base para aplicagdo deve se apresentar bastante regular, limpa, livre de pd, graxas,
6leos ou residuos organicos.

+ O chapisco fi no é aplicado com o auxilio da peneira para que o acabamento seja uniforme.

* No caso do chapisco grosso, aplicar diretamente sobre o reboco (massa desempenada) com a colher
de pedreiro sobre superficie previamente regularizada.
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* Deve ser executada quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagao, a fi m de evitar o inicio de
seu endurecimento antes de seu emprego.

+ A argamassa pode ser utilizada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua e
desde que nédo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

+ O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente
vedado reamassa-la.

RECEBIMENTO
+ Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, o chapisco pode ser recebido se ndo existirem
desniveis significativos na superficie.

CRITERIOS DE MEDICAO
*m? - pela area real (chapisco efetivamente executado).

EMBOGO

Devera ser aplicado nos locais indicados em projeto revestimento com argamassa mista, traco
1:2: 9 E 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada, areia média) sobre chapisco de cimento e areia trago 1:3.

Inicialmente devera ser preparada mistura de cal e areia, que devera ficar em repouso por 7 dias
para queima de eventuais detritos de calcérios ainda néo calcinados; somente na hora de seu emprego,
devera ser adicionado cimento.

Deverao ser utilizadas guias para sarrafeamento, espagamento de no méaximo 2 metros.

A argamassa devera ser aplicada em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida atingindo espessura maxima de 20 mm.

A argamassa devera ser sarrafeada e desempenada com o auxilio de uma desempenadeira
e em seguida, sera dado um acabamento uniforme com um filtro de espuma embebido em agua
(Gmido).

6. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (Trave de Futebol / Rede de Volei e Mastros e Tabela de
Basquete):

Seréo executadas duas goleiras para futebol de saldo, em tubos industriais redondos de 2 1/2"”
espessura (parede) 3 mm; duas estruturas metélicas treligadas para suporte da tabela de basquete e
cesta, tendo uma base de 40x40 cm, com 4 cantoneiras de 2"x2"°x1/4” e treligada com ferro mecanico %2’
nas 4 faces chegando no topo com 30x30 cm, seguindo na horizontal com essas medidas e mesmos
ferros, até a tabela que sera executada em chapa n° 12, com reforgos de cantoneiras 1 %2"x1 /2"x3/16” e
0s aros sera executado em ferro redondo maci¢o de no minimo 8 mm de espessura. Estas estruturas
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serdo parafusadas a chumbadores com 6 parafusos de 1”, previamente chumbados a uma base (bloco)
de concreto 1,20x1,20x2,00m. Serédo executados também suportes metalicos para voleibol, executados
com tubo industrial redondo de 3 mm de espessura e com 2 estagios, sendo a segao inferior com 3” (2m)
e a superior com 2” (1,20 m), sendo que um dos suportes devera ter uma roldana reforgada no topo e
uma carretilha para esticar a rede e devera ter 3 m de cabo de ago 5/16” (8 mm). Todos os equipamentos
deveréo ter as redes para a pratica do esporte.

Estes equipamentos deverao ser executados conforme descri¢éo e especificagdes do projeto.
Impermeabilizagao de quadra de basquete e skate

Devera ser instalado lona plastica preta, para impermeabilizacdo, espessura 200 Micras.
Radie Armadura quadra basquete e pista de skate

Pavimento de concreto armado: A base sera executada com um lastro de 5 cm de espessura de
pedra britada n° 2, que serve para evitar o contato da ferragem com o solo compactado. A ferragem
devera ser de ago CA-60 na bitola de 4.2 mm colocados a cada 15 cm, devidamente amarrados e
espacados, nos dois sentidos. O concreto seré de resisténcia minima de 15 MPa e trago 1:2,5:3
(ci+areiatpedra britada n° 1), com espessura de 8 cm; o piso sera concretado em quadros de 4,05 m x
5,00 m, em diagonais, formando juntas secas, q deverao ficar niveladas entre si. O pavimento devera ter
uma inclinagdo maxima de 2 cm, do meio pras pontas, para 0 escoamento da dgua da chuva. Apos a
concretagem dos quadros, devera ser desempenada a superficie do concreto para que néo fiquem
imperfeicdes e ondulagbes na quadra, no qual devera ser utilizada desempenadeira mecéanica
(helicoptero), antes que o concreto esteja totalmente seco, para um bom desempeno.

7. ESQUADRIAS

A colocacdo das esquadrias obedecera rigorosamente ao posicionamento, materiais €
dimensdes definidos em projeto.

Devera ser rigorosamente obedecido o nivelamento e prumo de todas as pegas componentes
de cada unidade de esquadrias.

No chumbamento das esquadrias, sera utilizada argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

O escoramento das esquadrias sera mantido por um periodo de 48 horas ap6s a fixagdo das
mesmas.

Todas as esquadrias deverao ser testadas e apresentar perfeito estado de funcionamento antes
da entrega da obra.
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8. PINTURA

ESPECIFICAGOES GERAIS:

As tintas especificadas deverao ser tipo "preparada e pronta para o uso", de boa qualidade, em
embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; devera ser vedada a adicao de
secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteido devera ser agitado muito bem para a
homogeneizagdo dos seus componentes, operagao que devera se repetir durante os trabalhos.

Deverdo ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinados a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.)

O ambiente interno (paredes e tetos) devera ser pintado com 2 demaos de latex PVA e com tinta
esmalte sintético (2 demaos), nos locais e cores, de acordo especificagdes de projeto. Quando previsto
barrado, devera ter altura de 2,10m, pintado com esmalte sintético brilhante.

O reboco externo sera pintado com 2 deméos de latex acrilico fosco na cor definida em projeto
e 0s concretos aparentes receberao lixamento e verniz acrilico.

Os portais e portas, seja de madeira ou metalicos, deveréo ser pintados com 2 demao
de tinta esmalte brilhante ou verniz sintético.

As esquadrias metalicas em geral deverdo ser pintadas com 2 demédo de esmalte sintético
brilhante.

Deverao ser respeitadas as cores estabelecidas pela SEINFRA, conforme especificado
abaixo, e s6 havera mudangas em casos especiais e com autorizagao prévia:

e Alvenarias internas: latex pva branco neve (fosco);

Esquadrias metalicas: esmalte brilhante na cor azul - franga;
Portais: esmalte brilhante na cor azul - franga;
Portas de madeira: esmalte brilhante na cor marfim;
Alvenarias externas: latex acrilico fosco na cor marfim;
Barrados: esmalte brilhante na cor correspondente da parede que recebera o barrado;
Reservatorio de agua: cor azul - franga.

PINTURA LATEX ACRILICA/PVA

DESCRIGAO:
* Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno isento de metais pesados.
* Rendimento médio: 10 m?/ litro / deméo.

* Diluente: &gua potavel

* Prototipo comercial:

SUVINIL ACRILICO (SUVINIL) - rendimento médio: 13m?/litro/demao
CORALPLUS (CORAL) - rendimento médio: 12m?/litro/demao
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TINTA ACRILICA GLASURIT (GLASURIT) - rendimento médio: 10m?litro/deméo

KENTONE ACRILICA (SHERWIN WILLIAMS)- - rendimento médio: 10m?litro/deméo

TINTA ACRILICA (LUKSCOLOR) - rendimento médio: 10m?/litro/demao

TINTA ACRILICA NOVACOR (GLOBO) - rendimento médio: 10m?/litro/demao

CORALAR ACRILICA (CORAL) - rendimento médio: 9m?/litro/demao

FUSELATEX (FUSECOLOR) - rendimento médio: 4 a 5m?/litro/demao

EUCACRIL (EUCATEX) - rendimento médio: 12,5 a 15m?/litro/demao

FUTURA

APLICAGAO:

* Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto e concreto

aparente.

EXECUGAO:

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas € ou escovadas.

+ Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrilica (massa corrida).

+ A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes dos fabricantes.

* Ap6s secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas.

+ Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plasticos para
evitar danos com respingos.

+ Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

+ Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%.

* A aplicagéo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instrugdes do fabricante).

PINTURA A ESMALTE EM ESQUADRIAS

PINTURA A ESMALTE SINTETICO
DESCRIGAO:
+ Tinta a base de resinas alquidicas; acabamento acetinado ou brilhante; lavavel.
* Uso das cores prontas.
* Rendimento: 11 a 14 m¥litros/demé&o
* Diluente: aguarras.
* Fundos de acordo com cada material a ser pintado conforme as fichas de referéncia.
* Prototipo comercial:
METALATEX ESMALTE SINTETICO (SHERWIN WILLIAMS)
CORALIT ESMALTE SINTETICO (CORAL)
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SUVINIL ESMALTE SINTETICO (SUVINIL)
EUCALUX (EUCATEX)

NOVACOR ESMALTE SINTETICO (GLOBO)
APLICAGAO:

* Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de ferro, madeira, aluminio e galvanizado.
EXECUGAO:

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma demao priméria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de
lixamento.

+ A tinta deve ser diluida com aguarras na proporgao indicada pelo fabricante.

* Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com espagamento minimo de 12 horas
entre cada uma.

* Quando o0 ambiente a ser pintado néo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plasticos para
evitar danos com respingos.

« Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

+ Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%.

* A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instrugdes do fabricante).

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA

Sera aplicado esmalte em toda estrutura de ferro aparente.

- A estrutura devera estar seca, isenta de 0leo, graxas e de respingos de argamassa;

- Antes de receber a pintura de acabamento, a pe¢a devera ser lixada e regularizada com fundo
anticorrosivo de boa qualidade;

- Apds secagem de base, deverdo ser aplicadas 2 a 3 deméos de esmalte sintético, com
espagamento minimo de 12 horas entre cada uma.

- A superficie ja pintada devera ser lixada levemente com lixa d'agua e seca antes da nova
demao.

- A aplicacdo devera ser feita com uso de revolver (verificar instrugdes do fabricante).

A superficie acabada devera apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e
sem pontos de descolamento.

9. INSTALAGOES HIDRAULICAS
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REDE DE AGUAS PLUVIAIS

A captagéo e 0 escoamento deverao ser executados de modo a:
- evitar entupimento e permitir facil desobstru¢éo quan—do necessario;
- ndo permitir infiltragbes da estrutura e alvenaria.

Deverdo ser tomados precaugdes no sentido de se prever dispositivos de inspegéo de aguas
pluviais e em tubulagdes com desvios de 90 graus.

Para tubulagdes subterraneas, seguir as mesmas recomendagdes para o esgoto.

As declividades minimas deverao ter:

- 0,5% para calhas;
- 1% para condutores enterrados;
- 0,5% para canaletas.

CANALETAS E CAIXA DE AREIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL

Seréo executadas canaletas e caixas de areia, e demais dispositivos, para coleta das aguas
pluviais, nos trechos demarcados no projeto especifico.

Quando executadas em alvenaria de tijolo macigo, deverao possuir a forma retangular na largura
de 30cm, revestida com argamassa impermeabilizante, sobre lastro de concreto de espessura 5cm, com
acabamento em grelha metalica, nas dimensdes especificadas em projeto ou planilha orgamentaria, nas
passagens de pedestres.

Quando executadas em concreto, deverdo possuir espessura de 6 ¢cm, sua secao transversal
devera ter 30cm de largura e 15cm de altura. O concreto tera trago de 1:2:3, de cimento, areia, pedra,
com adigéo de impermeabilizante, na quantidade especificada pelo fabricante.

O fundo da canaleta devera ser liso e desempenado, com declividade minima de 0,5%.

As canaletas deverdo ser fechadas com instalagéo de tampa. Quando utilizada grelha de ferro,
deve ser executado recorte de 2,5cm de cada lado da canaleta para apoio da tampa. Quando de concreto
executar recorte de 3cm de cada lado para apoio da tampa.

A demarcacéo e execugado deverdo obedecer ao projeto especifico.

10. INSTALAGOES ELETRICAS

Seréo executadas de acordo com as Normas Técnicas e o projeto especifico, providenciado pela
prefeitura.
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Os eletrodutos (polietileno) e as caixas de ligagao (chapa de ago estampada), serdo embutidos
na alvenaria. As luminarias deverao ser instaladas de maneira a ndo transmitir esforcos mecanicos aos
demais componentes da instalagdo elétrica, principalmente a fiacao.

Os eletrodutos enterrados no solo deverdo estar a uma profundidade maior que 70 c¢cm. da
superficie.

ELETRODUTOS

Deverao ser utilizados eletrodutos de PVC flexivel pesado, (parede grossa) para alimentadores
e subalimentadores e eletrodutos de PVC flexivel corrugado reforgado, embutidos em laje ou alvenaria,
para circuitos terminais.

Quando previstos em projeto os perfilados deverdo ser fixados as estruturas metélicas, por meio
de abragadeiras tipo unha e cabo de ago 1/8, zincado. Deverao ser observados 0s
alinhamentos horizontal e vertical.

As conexdes dos eletrodutos de PVC ou de Ferro Galvanizado com o perfilado deveréo ser com
bucha e arruela em furo a ser feita no perfilado com serra copo na medida do eletroduto.

Toda curva de eletroduto devera ter raio igual a 10 vezes o seu didmetro.

Os perfilados deverao ser aterrados.

INTERRUPTORES E TOMADAS DE PAREDE

A localizag&o e o tipo deverao estar de acordo com o projeto executivo de eletricidade.

Os interruptores deverdo ser instalados a 1,10 m do piso, quando préximo de portas deverao
ficar a 0,10 m do batente ao lado da fechadura.

As tomadas altas médias e baixas serdo instaladas a 2,10m. - 1,10 m. e 0,30 m. do piso
respectivamente.

Os bornes deverdo ser ligados de maneira a assegurarem resisténcia mecanica adequada e
contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sélido devera ser concorde com o
sentido de aperto do parafuso.

Né&o serdo permitidas ligagdes com condutores flexiveis e redugdes propositais das se¢des dos
condutores com vistas a facilitar as conexdes com os bornes.

FIOS E CABOS ELETRICOS

A bitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados em cada
eletroduto devera obedecer as especificagdes de projeto.

A fiagdo somente podera ser executada ap6s estarem concluidos: os revestimentos de paredes,
tetos e pisos, cobertura bem como colocagéo de portas, vidros e elementos que impegam a penetragao
de chuvas, na rede de eletrodutos, devera também ser assegurada sua limpeza e secagem interna.

As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro das caixas de derivagao,
ligagéo ou passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito
e permanente.
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O isolamento das emendas e derivagdes devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as
dos condutores utilizados.

As emendas de cabos deverao ser feitas com conectores apropriados.

Todos os cabos verticais deverdo ser fixos as caixas de passagem por meio de bragadeiras, a
fim de diminuir a tensdo mecanica dos mesmos.

Apos a fiagdo e antes de estarem instalados os aparelhos, devera ser feito ensaio de verificagao
da resisténcia de isolagéo.

DISJUNTORES
Os disjuntores dever&o ser do tipo termomagnético DIN, norma NBR NM 60898, curva C.

Dever&o possuir recursos para impedimento de reenergizagao, para sinalizagdo de adverténcia
com indicagdo da condig&o operativa

DISJUNTORES DR

Os disjuntores DR deverao ser de alta sensibilidade (30mA), norma NBR NM 60898, do tipo G
(instantaneo), do tipo AC, curva C, com capacidade de interrupgao maxima de 10KA.

LAMPADA FLUORESCENTE EM PERFILADO

As lampadas fluorescentes serao do tipo "branca fria", de poténcias indicadas em projeto.

Os reatores serdo de partida rapida, alto fator de poténcia de fabricagdo "PHILIPS", “GE”,
“OSRAM” ou de qualidade igual ou superior.

Bracadeiras e soquetes: "PANAM", "LORENZETTI" ou de qualidade igual ou superior.

Conectores: “SINDAL", "PIAL", TECNOTRON" ou de qualidade igual ou superior.

Instalar os reatores, passar a fiagao e fazer a ligagao dos soquetes.

Todas as emendas da fiagdo deveréo ser feitas por meio de conectores.

LUMINARIAS

Deverao ser utilizadas luminérias de sobrepor, confeccionadas em chapa de ago fosfatizado,
pintadas por processo eletrostatico, dotadas de conjunto 6tico em aluminio de alta refletancia e difusor
na cor branca, com conjunto de 02 ld&mpadas de 110W ou de 02 lampadas 32W do tipo IRC-85/26mm,
conforme especificagdo em projeto, fixadas em caixas octogonais embutidas na laje.

As arandelas deveréo ser em aluminio fundido, pintura a p6, na cor branca, com 01 lampada
vapor metalico de 70W/220V.

ATERRAMENTO
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A NBR 5410/90 estabelece na Seg. 6.4.2.3.1 a se¢do minima dos condutores de aterramento.
No caso de solos de caracteristicas acidas, pode-se utilizar o condutor de cobre nu de se¢éo nao
inferior a 16 mm2. Para solos de natureza alcalina, a se¢do do condutor de cobre ndo deve ser inferior a
25 mm2. Em subestaces industriais aconselha-se, até por motivos mecanicos, a utilizagdo de condutor
de aterramento com seg¢éo néo inferior a 25 mmz2. A grandeza da corrente defeito fase e terra podera,
porém, determinar segdes superiores.
Os sistemas de aterramento mais comum s&o:
- Eletrodo vertical (haste);

- Multiplos eletrodos verticais;

- Eletrodos horizontais (cabos);

- Multiplos eletrodos horizontais (sistema radial ou em anel);

- Sistemas combinados de eletrodos verticais e horizontais (sistema em malha).

11. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS (paspalum notatum)

O local devera receber insolagao direta minima de 3 horas diarias.

O terreno devera ser limpo e regularizado conforme niveis indicados no projeto ou sob orientagao
da fiscalizagao.

A area devera ser rastelada para retirada de torrbes de terra, entulho e outros materiais
prejudiciais ao plantio.

A grama batatais desenvolve-se bem em solos arenosos com pH entre 5,0 e 6,5., excegao feita
aos taludes ingremes que deverdo ter sulcos executados no sentido longitudinal, pouco espagados,
preenchidos posteriormente por terra vegetal. Devera ser adubado com adubo organico.

Nos locais de plantio, devera haver no minimo 5 cm de terra solta, de boa qualidade

As placas deveré&o receber prote¢do com fina camada de terra vegetal, sobreposta.

Nos taludes com inclinagdo muito acentuada devera ser previsto o0 uso de estacas e malha de
arame para fixagdo da grama até seu completo enraizamento com o solo local.

Ap6s o inicio do plantio a area devera ser regada diariamente através de mangueiras, nos
primeiros 60 dias, sendo este procedimento dispensavel nos dias em que ocorrer chuva.

12. LIMPEZA E DESCARTE

Visando a higiene, a estética e a utilizagdo imediata, a obra devera ser entregue totalmente limpa.

Ao longo dos servigos, o canteiro e os locais em obra deveréo ser mantidos organizados e limpos
dentro do possivel.

Concluidos os servicos em cada area, estes deverao ser limpos para facilitar a verificagdo por
parte da fiscalizagdo e sempre que possivel vedado o acesso.
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Para a limpeza devera se usar de modo geral agua e sabao neutro, 0 uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos nas
superficies ou pegas.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deveréo ser totalmente
removidos.

CONSIDERACOES FINAIS

1. APRESENTAGAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:

Deverao ser apresentadas a Fiscalizagdo as ARTs referentes as instalagdes executadas como: execugao
da obra.

2. SEGURANCA NA OBRA:

A Empresa Construtora contratada para execugéo das obras é inteiramente responsavel por
manter as condigdes de seguranga dos seus funcionarios, e das demais pessoas que possivelmente
tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer tipo de contato através dos acessos aos logradouros
lindeiros ou construgdes confrontantes.

Devendo atender todas as especificagdes estabelecidas pela NR 18.

3. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
Para liberagdo das medicdes devera ser apresentado documento comprovando os testes

realizados em cada fase.
O custo do controle tecnoldgico sera item de composi¢do do BDI quando da confec¢do do
Orgamento Proposta.

Franca, 30 de margo de 2023
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