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|

N5 100 @ 12,50 ¢/ 30 C'= 50 (liso)

1

l [

Espacamento entre as telas
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s | R senee) | e osocsme-ss
(metade pintada e engraxada) ((\Jl_ ﬂ Tela eletrossoldada Q138 @
Espagador ~— Espacador
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Baguete plastico
tipo "tarucel" ou similar Espagador
IMEIA QUADRA BASQUETE IMEIA QUADRA BASQUETE
IDETALHE — ARMACAO S/ ESCALA IDETALHE BORDA — ARMAGAO S/ ESCALA
DETALHE — ARMACAO DA LAJE DE PISO

5,00

Tubo de aco 50mm

Calcada

Piso da Quadra

Broca de concreto d=20cm

Detalhe — Instalagdo das
colunas de ago galvanizado
para alambrado

Painel 2,00 x 3,00m (14x)

Painel 2,45 x 6,00m (12x)

DETALHE — TELAS DE AGO ELETROSOLDADAS Q138

3 =] 15,00
QI [ T4 I o @ 4 N2 ¢/12
4 N3 ¢/12
ﬁ Q138 2,G0x3,00 Q138 2,00x3,00 f‘:l'
s s
=2 P
N 3 3 3 3 N
Q138 2,00x3,00 3 3 3 3 Q138 2,00x3,00
Q138 2,50x3,00 Q138 2,00x3,00
/ Q138 2,45x6,00 Q138 2.b0x3.00 Q138 2,45x6,00
/ 18,00 / Q138 2,50x3,00 Q138 2,00x3,00
Alambrado 3 3
= 8 8 8 8 =
< < < < < <
Passeio de concreto e=5cm Piso de concreto e=10cm 138 203,00 2 2 2 2 @38 203,00
Q138 2,50x3,00 Q138 2,00x3,00
Q138 2,45x6,00 0138 2.b6x3.00 Q138 2,45x6,00
QUADRO DE FERRO aN2 /12
4 N3 ¢/12
C. UN/T C TOTAL Kg /m Kg l‘Ol‘a/ N4 Treliga eletrosoldada h=6cm
Aco N O  Quant ¢/1m
(m) (m)
1 5,0 145 0,53 76,85 0,154 11,83
Especificacdes Técnicas:
2 5,0 16 12,00 192,00 0,154 29,57
CA-60 Aco CA-60 Espacamento Diametro Secoes Apresen- >
3 | 50 16 3,40 54,40 0,154 8,37 entre fios (cm) (mm) (cm2/m) tagdo Dimensoes €so
. ~ . m
< DesignacaolLong. | Transv. | Long. | Transv. | Long. |[Transv. | Rolo/Painel (m) kg/m?2 | kg/peca
S 240 0,735 176,40
A4 .
Q138 10 10 4.2 4.2 1,38 1,38 Painel 2,00 x 3,00 2,202 | 13,21
‘3’%@(@@0 5 | 125 97 0,50 48,50 0,96 46,56 i
& ' ' ' ’ ’ Q138 10 10 4.2 4.2 1,38 1,38 Painel 2,45 x 6,00 | 2,202 | 32,36
Proprietario: APROVAGAO: TiTULO: PRACA DE ESPORTES NO PARQUE P~y PREFEITURA
PROGRESSO [
RE su Mo DE AQO TRABALHO E COMPROMISSO COM VOCE
Municipio de Franca SRANCER
CNPJ: 47.970.769/0001-04 LOCAL: Praga Tancredo de Almeida Neves :
Aco Espec. @ | Quant. | Peso (kg) ¢ I N F
Tela - Q138 2,45 x 6,0m 32,36Kg | 4.2x4.2| 12un 388,32 Responsavel técnico: 04/ 09
Tela- Q138 2,0 x 3,0m 13,21 Kg 4.2x4.2 14 un 184,94
Fio nervurado 50 323,25 49,78 eivia Morals Freltas ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DATA: 30/12/2022
Barra lisa 1250 | 4850m 46,56 CREA: 507:100.2477 CONTEUDO: QUADRA DE BASQUETE ESCALA: 1:100
PROIBIDA QUAISQUER FINALIDADE: LICITAGAO REVISAO: 00
ALTERACOES NOS PROJETOS
SEM ANUENCIA DO AUTOR CADASTRO: 00.0.00.00.000.00.00 PROCESSO:
RESOLUGAO CAU/BR N° 67 12/2013;
LEI N° 12.378/2010 DESENHO: Flavia Morais Freitas FOLHA: RUBRICA:
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