.30
o
LN
0
"r 50
o
LN
| N
Gradil telg Legenda dos blocos >
escala 1:25
eletrosoldada
malha Toxocm
. —
Junta Vertical 1 ,bcm =
| Nx o 5mm C=5tem c/20cm Junta Horizontal 1,00cm
g N2
- Nx 4 x 98mm 200cm
R — \
N
o = o
JUNTA DE CONSTRUGAO D 2.52 D 0
COLUNA DUPLA 1 1 Gancho de Ancoragem c=10cm A
( f | i 77 77 5% 5% 7 ] | | —
FSPACAMENTO MAXIMO 15m HE&&% B2 4 : z 5 s ) | . .50 -
7 7
ploco 14x19x29
i
20, ULTIMA FIADA COM CANALETA GRAUTEADA COM CONCRETO b ‘ OCO W 4><W 9 X 5 9 ﬁ
.20 fck=20MPa E COM 2 BARRAS DE 8mm CORRIDAS
o | 2 B .
. V4 ’/ i
S 7 — 44
o
S - — = =
( Canto Arredondado
11% 1 . 44
¢ bmm C=83cm c/20cm Argamassa 1:5 com i
MI@OI L‘l"j — impermeabilizante
3 LR lipo Vedac 3 N1 8.0 c/8 C=192 “
— 4 x ¢8mm 285cm Pintura com .
4&% emulsdo asfaltica
62
o
Lastro de concreto g V=% 2 N2 8.0 C=228
Magro e=J5cm
e == ==
OBSERVACOES | Gradil com tela metalica e mureta de alvenaria de Bloco de concreto
1 — A Profundidade da estaca deve ser, no minimo, a Quantificacdo por metro Total Relagéo do aco
prevista neste projeto com tolerdncia de 30cm.
Descri¢cdo Quant./m Unidade X71,88m Unidade Bx22
2 — N&o pode ocorrer pressdo negativa no concreto em )
um trecho maior que 30cm. Alvanariade Bloco de Cogsrto ACO N DIAM Q UNIT  C.TOTAL
Bloco de Concreto 14cm 0,733 m2 52,69 m2 (m) (m)
Canaleta de Concreto Grauteada 0,183 m2 13,15 m2
S5 — o Fck do concreto tem que ser, no minimo, o Graute concreto fck=20Mpa 00187  m3 134 m3 CA50 1 8.0 18 1.98 35.64
especificado neste projeto com toleréncia de 5%. Barra de Ago 8mm para canaleta 079 Kg 6,70 Kg 2 8.0 12 2.28 27.36
Chapisco (lado externo) 1 M2 71,88 M2
4 — Desvio de locagdo aceitavel — NBR 6122-1996. SR oW ==
Coluna de Concreto 0
5 — O desvio de prumo aceitavel para a estaca & de 1°. Concreto fck 20Mpa 001111  m3 080 m3
Forma de madeira 0,239 m2 17,18 m2
6 — Todo caminhdo de concreto deve ter seu controle ﬁgzggggﬁm g'isgg Eg ﬁ'gg Eg Resumo do ago
tecmo\égicq re@\\'zado'por \Gbo[Otér\'o, e seus resu\ﬁ@/d‘os de ' ' 0 ACO DIAM C.TOTAL PESO
7/ e 28 dias encaminhados & contratante, o critério de Baldrame 0 (m) (kg)
aceitacdo do concreto serd o adotado pela NBR 12655, Lasiie de Caniciio Magea 0,006 ‘m3 043 md g
B ) Concreto fck 20Mpa 0,06 m3 4,31 m3 CA50 8.0 63.0 24.88
Muro construido com blocos de medidas 14x19x39cm. ey HE okl o
arra de Aco 8mm 1,7869 Kg 128,44 Kg
\/‘QQ BQ\erme BOXZQCm Barra de Ao 5mm 0,6086 Kg 43,75 Kog PESO TOTAL
CA50 24.88
— Estaca de concreto 0
Lastro de Concreto magro e=J4cm S o m s o
\Volume de concreto 0,02804 m3 2,02 m3 Vol. de concreto total (C-25)= 0.75 m?
IAco CA 50 8mm 0,6269 Kg 45,06 Kg L _ > ’
Aco CA 60 5mm 0.1988 Kg 14.29 Kg Area de forma total = 6.0 m
Complemento
Bloco de Concreto Armado 6 und
Coluna de Concreto adicional 6 und
Fstaca com Bloco Proprietério: APROVACAO: TiTULO: Baia para 6nibus circular r PREFE/TURA
Estaca Detalhamento do Gradil
i TRABALHO E COMPROMISSO COM VOCE
Prefeitura Municipal de Franca
CNPJ: 47.970.769/0001-04 LOCAL: Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso PRANCHA:
Responsavel técnico: (Trecho s_ob A_Pontg dg Av. Francisco I N F 08/08
Paulo Quintanilha Ribeiro
- ETAPA: PROJETO BASICO DATA: 14/03/2023
Tiago Cruz Moraes
CREA: 50.632.392-75 ,
CONTEUDO: PLANTA ESCALA: 1:25
AL:ERRC.)AIB(';IE): IsgSAi’s;l%l.jllé?OS FINALIDADE: ESTUDO DE VIABILIDADE REVISAO: 00
Locaclo de Blocos e Estacas. ¢ot
SEM ANUENCIA DO AUTOR CADASTRO: 00.0.00.00.000.00.00 PROCESSO:
Esc: 1:150 DESENHO: Tiago Cruz Moraes FOLHA: RUBRICA:
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