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APROVAÇÃO:Proprietário:

CNPJ: 47.970.769/0001-04
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Terreno 2.525,00m²
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ALTERAÇÕES NOS PROJETOS

RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 67 12/2013;
LEI Nº 12.378/2010

PROIBIDA QUAISQUER

SEM ANUÊNCIA DO AUTOR
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PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO:

LOCAL:

01/02ARQ
ETAPA:

Entre a rua Jerônimo Dutra nº 600
e a rua Amélio Borges Campos
Jd. Marília - Franca-SP

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA
"PRESBÍTERO OLINTHO PINTO COELHO"

IMPLANTAÇÃOCONTEÚDO:

LICITAÇÃOFINALIDADE:

01.1.12.10.018.11.00CADASTRO:

Flávia Morais FreitasDESENHO:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

PROCESSO:

FOLHA: RUBRICA:

23/03/2023
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Município de Franca
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QUADRA POLIESPORTIVA
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Realizar pintura
da tabela
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Realizar
pintura da
estrutura

Instalar alambrado
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Executar piso de concreto
armado h=10 cm
32.15x17.28 m
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Executar pintura da quadra
poliesportiva
32.15x17.28 m
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Instalar tampa de
concreto perfurada
para canaleta

0.5%

0.5%

Rebocar e pintar
mureta h=40 cm

Rebocar e pintar
mureta h=60 cm

Rebocar e pintar
mureta h=50 cm

Rebocar e pintar
mureta h=30 cm

Rebocar e pintar
mureta h=30 cm

7.33 5.51 1.50 11.37 6.44

Rebocar e pintar
mureta h=30 cm

Rebocar e pintar
mureta h=60 cm

Rebocar e pintar
h=30 cm

NOTAS

- Rebocar e pintar de ambos os lados as
muretas indicadas.

- Executar uma fiada de bloco de concreto
com 19 cm de altura em toda extensão
da mureta da quadra.

- Volume de aterro para execução da
calçada lateral = 8,77 m³.

- Executar a pintura da quadra
poliesportiva conforme as demarcações
do FDE, QE-48.
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Executar rampa
de acessibilidade
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Demolir guia de
concreto existente

Demolir calçada de
concreto existente

Detalhe - Rampa de acessibilidade
esc. 1:50

Executar uma fiada
de bloco de concreto
19 cm

Detalhe - Tampa de concreto para
canaleta
sem escala

Executar uma fiada
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19 cm

Rebocar e pintar
mureta h=30 cm

Executar uma fiada
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19 cm
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Executar aterro e
plantio de grama
A=2,91 m²

Executar aterro e
plantio de grama
A=1,82 m²
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