i PREFEITURA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

il & me DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO

. TRABALHO E COMPROMISSO COM VOCE E CUSTOS DE OB RAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TELHADO DO PAVILHAO BOVINO N° 6 - PARQUE FERNANDO COSTA.
LOCAL: AVENIDA DR. FLAVIO ROCHA, N° 500  VILA EXPOSIGAO FRANCA - SP.

CONSIDERACOES GERAIS

1. DA OBRA:

A execugao da obra obedecera rigorosamente as especificagdes que constam nos projetos de
Arquitetura e Estrutura, no que diz respeito a estrutura e vedagao, e demais informagdes contidas nos
projetos.

A obra devera ser locada obedecendo rigorosamente as medidas constantes em projeto.

Em caso de duvidas entre o desenho e o Memorial, ha necessidade de entendimentos
entre a Empreiteira e a Fiscalizagao, antes mesmo da realizagao dos servigos, para se dirimir a
questao.

Toda e qualquer modificagdo dos servicos sé sera admitida com prévia autorizagdo da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

O proponente devera incluir em seu orgamento, todos os materiais e servicos, mesmo quando
nao especificados nos projetos e/ou ndo constar do orgamento confeccionado pela SEINFRA,
necessarios ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da obra.

Qualquer questionamento relativo ao projeto ou planilha orgamentaria (custos,
quantitativos, itens, etc.) devera ser encaminhado por escrito a SEINFRA e a Comissao
Permanente de Licitacoes (COPEL), anteriormente a data da abertura das propostas.

2. AJUSTES DA PROPOSTA TECNICA

N&o é permitido o ajuste de pregos. A proposta licitada somente podera sofrer alteragbes de
natureza técnica (corre¢do dos quantitativos cotados, alteragbes de solugdes projetuais, adequagéo do
cronograma fisico-financeiro, etc.), que devem ser acordados até 15 dias depois do anuncio da
vencedora. Ditos ajustes ndo podem implicar em alteracdo da area de intervencdo. Somente apds
negociacgao das questdes técnicas da proposta
apresentada, sera assinado o contrato para realizagdo dos servigos.

3. DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA:

- e

Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova - Franca/SP - Cep: 14401-150.
Telefone: 16. 3711-9000 | Site: www.franca.sp.gov.br




i PREFEITURA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 'y me DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO

TRABALHO E COMPROMISSO COM VOCE E CUSTOS DE OB RAS

A firma responsavel pela execucdo da obra devera assumir todos os encargos, de quaisquer
servigos executados em desacordo com o projeto, sendo que correra por sua conta a demoli¢do e/ou
reconstru¢ao do necessario.

A responsabilidade da Empreiteira € integral para os servigos contratados nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro.

A presenca da Fiscalizagao na obra ndo diminui a responsabilidade da Empreiteira.

E obrigagdo da Empreiteira visitar a area e o local onde serdo executados os servicos, ndo
podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo.

4. DESCRIGAO DOS MATERIAIS:

Todos os materiais colocados na obra deveréo estar de acordo com as especificacoes
da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverao ser submetidos a Fiscalizagdo de um responséavel técnico
designado pela SEINFRA para exame e aprovagao.

Os materiais recusados deverao ser retirados da obra no prazo maximo de 48 horas.

5. MUDANGAS NO PROJETO DURANTE A EXECUGAO DA OBRA:

Qualquer duvida sobre o projeto ou sua execugéo, devera ser encaminhada ao responsavel
técnico pelo projeto com antecedéncia minima de cinco dias antes da execugéo.

Havendo impossibilidade de execugao de todo ou de partes do projeto de acordo com a realidade
da obra, estas deverdo ser também encaminhadas ao responsavel técnico pelo projeto no mesmo prazo
do paragrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, ndo
podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudancas acima mencionadas deverdo estar devidamente documentadas e assinadas pelo
responsavel da prefeitura designado para o0 acompanhamento da obra ou pelo técnico responsavel pelo
projeto.

Seréa de responsabilidade do executor, a execugdo do projeto em sua integra, salvo feitas as
modificagces de acordo com os paragrafos anteriores, devendo este refazer o servigo, ainda dentro do
prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificagdo em desacordo
com 0s paragrafos anteriores.

DOS SERVICOS

1. SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA:
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Sera de inteira responsabilidade da Empreiteira a confecgéo, colocagdo e manutencao de placa
contendo informagdes da obra, do autor e coautores do projeto, etc., bem como sua conservagao e
manutengéo durante o periodo de vigéncia do convénio, inclusive a integridade do padrao de cores,
devendo ser recuperada/substituida, quando verificado o seu desgaste, precariedade ou por solicitagéo
do técnico do DADETUR até o Laudo Técnico Final feita pelo Corpo Técnico da Secretaria de
Turismo/DADETUR.

A placa padréo Prefeitura de Franca tera as dimensdes minimas de 1,76 x 3,55 m e sera
confeccionada de acordo com modelo e especificagdes fornecidas pela SEINFRA. Sera colocada em
local visivel ao publico e mantida em boas condi¢des, enquanto durar a execugdo da obra, instalacdes e
servigos de qualquer natureza, sob responsabilidade da Empreiteira.

DEMOLIGAO DE COBERTURA E ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO

A cobertura ja foi demolida, ndo havendo servigo de demoligéo a ser executado.
2. COBERTURA

DESCRICAO

* Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso G1-C6, construgdo pesada interna, constante da
ficha G1 Gestdo de madeira do Catalogo de Servicos (FDE).

* As pegas estruturais de madeira devem estar isentas de defeitos.

* Dimensdes constantes no projeto:

* Acessorios em acgo galvanizado: pregos, parafusos, anéis e chapas.

APLICAGAO

+ Em madeiramento de telhados, estrutura de passagens cobertas e outros, conforme especificagdo em
projeto.

* Obs.:

- O projeto devera especificar as dimensdes de cada elemento estrutural e a respectiva espécie de
madeira, conforme Classificagcdo de Uso G1-C6, construcdo pesada interna.

- Outras espécies de madeira ndo poderdo ser aceitas, somente a constante em projeto.

EXECUGAO

+ Seguir, rigorosamente, o Projeto Executivo de Arquitetura e Estrutura. No caso desta obra, as tesouras
dever&o seguir o modelo das existentes.

* As pecas e componentes de madeira devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras ou
danos.
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* Todas as pegas de madeira devem ser estocadas sobre estrado, em local seco, 0 mais proximo possivel
do local onde serdo empregadas e as pegcas de grande comprimento devem ser apoiadas
adequadamente, evitando empenamentos.

* As superficies de sambladura, encaixes, ligacdes de juntas e articulagdes devem ser feitas de modo a
se adaptarem perfeitamente.

* As pecas que na montagem n&o se adaptarem perfeitamente as ligagdes ou que tenham se empenado
prejudicialmente, devem ser substituidas.

* LigagOes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforgadas com
talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de ago fixadas com

pregos ou parafusos.

* As vigas principais das tesouras nao devem ser apoiadas diretamente sobre a alvenaria e sim, sobre
coxins (pegas de reforco de alvenaria, cintas de amarragao do concreto ou frechais).

* Para evitar a rapida deterioracdo das pecas de madeira, devem ser tomadas precaugdes tais como:
facilidade de escoamento das aguas e arejamento das faces vizinhas e paralelas.

* Todas as pecas da estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade de inspegéo.

RECEBIMENTO

+ O servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condigdes de especificagao, projeto, fornecimento
€ execucao.

* A aceitacéo do lote se fara mediante a comprovagéo documental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa da flora brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA;

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante 0 CADMADEIRA (a situag&o cadastral do
fornecedor devera ser conferida no endereco eletrénico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente:
www.ambiente.sp.gov.br).

* Espécie botanica:

- Conferir a espécie de madeira utilizada, de acordo com especificagcdo em projeto;

* Defeitos: Nao serdo admitidas pegas que contenham qualquer um dos seguintes defeitos:

- Ardidura (estagio inicial de apodrecimento) ou podrid&o;

- Arqueamento (empenamento longitudinal nas bordas);

- Cerne quebradigo;

- Encanoamento (empenamento transversal da face);

- Encurvamento (empenamento longitudinal da face);

- Fissura de compresséo;

- Furo de insetos inativos;

- Galeria (escavagao ou sulco feito por insetos);

- Medula (parte central do tronco constituida de tecidos

menos resistentes que o restante do lenho);
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- N6 cariado, firme, solto ou vazado;

- Torcimento (empenamento helicoidal ou espiral no sentido

do eixo da pega de madeira).

« Verificar, visualmente, se a estrutura apresenta encaixes e cortes bem executados, garantindo a melhor
qualidade e aparéncia.

3. PINTURA

ESPECIFICAGOES GERAIS:

As tintas especificadas deverao ser tipo "preparada e pronta para o uso", de boa qualidade, em
embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; devera ser vedada a adigao de
secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteudo devera ser agitado muito bem para a
homogeneizagédo dos seus componentes, operacao que devera se repetir durante os trabalhos.

Deverado ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinados a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.)

Deverao ser respeitadas as cores estabelecidas pela SEINFRA, conforme especificado abaixo,
e s6 havera mudangas em casos especiais e com autorizagao prévia:

e Testeiras em madeira pintado na cor azul - profundo;

EXECUGAO:

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

* Quando o ambiente a ser pintado no estiver vazio, cobrir 0s objetos com jornais e sacos plasticos para
evitar danos com respingos.

« Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

+ Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%.

* A aplicagéo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugdes do fabricante).

4. INSTALAGOES ELETRICAS
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Seréo executadas de acordo com as Normas Técnicas e o projeto especifico, providenciado pela
prefeitura.

Os eletrodutos (polietileno) e as caixas de ligagao (chapa de ago estampada), serdo embutidos
na alvenaria. As luminarias deveréo ser instaladas de maneira a nao transmitir esforgos mecéanicos aos
demais componentes da instalagéo elétrica, principalmente a fiacao.

Os eletrodutos enterrados no solo deverdo estar a uma profundidade maior que 70 c¢cm. da
superficie.

ELETRODUTOS

Deverao ser utilizados eletrodutos de PVC flexivel pesado, (parede grossa) para alimentadores
e subalimentadores e eletrodutos de PVC flexivel corrugado reforgado, embutidos em laje ou alvenaria,
para circuitos terminais.

Quando previstos em projeto os perfilados deveréo ser fixados as estruturas metélicas, por meio
de abragadeiras tipo unha e cabo de ago 1/8, zincado. Deverao ser observados 0s
alinhamentos horizontal e vertical.

As conexdes dos eletrodutos de PVC

INTERRUPTORES E TOMADAS DE PAREDE

A localizag&o e o tipo deverao estar de acordo com o projeto executivo de eletricidade.

Os interruptores deverdo ser instalados a 1,10 m do piso, quando préximo de portas deverao
ficar a 0,10 m do batente ao lado da fechadura.

As tomadas altas médias e baixas seréo instaladas a 2,10m. - 1,10 m. e 0,30 m. do piso
respectivamente.

Os bornes deverdo ser ligados de maneira a assegurarem resisténcia mecanica adequada e
contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sélido devera ser concorde com o
sentido de aperto do parafuso.

N&o serdo permitidas ligacdes com condutores flexiveis e redugdes propositais das se¢des dos
condutores com vistas a facilitar as conexdes com os bornes.

FIOS E CABOS ELETRICOS

A bitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados em cada
eletroduto devera obedecer as especificagdes de projeto.

A fiacdo somente podera ser executada apds estarem concluidos: os revestimentos de paredes,
tetos e pisos, cobertura bem como colocagéo de portas, vidros e elementos que impegam a penetragao
de chuvas, na rede de eletrodutos, devera também ser assegurada sua limpeza e secagem interna.

As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro das caixas de derivagéo,
ligacdo ou passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito
e permanente.
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O isolamento das emendas e derivagdes devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as
dos condutores utilizados.

As emendas de cabos deverao ser feitas com conectores apropriados.

Todos os cabos verticais deverdo ser fixos as caixas de passagem por meio de bragadeiras, a
fim de diminuir a tensdo mecanica dos mesmos.

Apos a fiacdo e antes de estarem instalados os aparelhos, devera ser feito ensaio de verificagao

da resisténcia de isolagéo.
DISJUNTORES

Os disjuntores dever&o ser do tipo termomagnético DIN, norma NBR NM 60898, curva C.

Deverdo possuir recursos para impedimento de reenergizagao, para sinalizagéo de adverténcia
com indicagdo da condig&o operativa

DISJUNTORES DR

Os disjuntores DR deverao ser de alta sensibilidade (30mA), norma NBR NM 60898, do tipo G
(instantaneo), do tipo AC, curva C, com capacidade de interrup¢do méaxima de 10KA.

LAMPADA FLUORESCENTE EM PERFILADO
As lampadas de acordo com o projeto.

Todas as emendas da fiagdo dever&o ser feitas por meio de conectores.

LUMINARIAS

Deverao ser utilizadas de acordo com o projeto

5. LIMPEZA E DESCARTE

Visando a higiene, a estética e a utilizacdo imediata, a obra devera ser entregue totalmente limpa.

Ao longo dos servigos, o canteiro e os locais em obra deveréo ser mantidos organizados e limpos
dentro do possivel.

Concluidos os servigos em cada area, estes deverao ser limpos para facilitar a verificagdo por
parte da fiscalizagdo e sempre que possivel vedado o acesso.

Para a limpeza devera se usar de modo geral agua e sabao neutro, 0 uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos nas
superficies ou pecas.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverao ser totalmente
removidos.
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CONSIDERAGOES FINAIS

1. APRESENTAGAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:

Deveréo ser apresentadas a Fiscalizacdo as ARTs referentes as instalagbes executadas
como: execucado da obra.

2. SEGURANCA NA OBRA:

A Empresa Construtora contratada para execugé@o das obras é inteiramente responsavel por
manter as condi¢des de seguranga dos seus funcionarios, e das demais pessoas que possivelmente
tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer tipo de contato através dos acessos aos logradouros
lindeiros ou construgdes confrontantes.

Devendo atender todas as especificagdes estabelecidas pela NR 18.

Franca, 24 de outubro de 2023

Equipe Técnica:

Eng®. Renildo Baldoino Carrijo

Arq®. Eduardo Renato Junqueira

Eng®. Arthur Ramos Vieira
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